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临沧市主城区排水防涝设施建设项目

[bookmark: _Toc122028973]总论
[bookmark: _Toc122028974]总体目标
到2025年，城市能因地制宜基本形成“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系，城市排水防涝能力显著提升，内涝治理工作取得明显成效。有效应对城市内涝防治标准内的降雨，老城区雨停后能够及时排干积水，低洼地区防洪排涝水平大幅提升，历史上严重影响生产生活秩序的易涝积水点全面消除；新城区不再出现“城市看海”现象。在超出城市内涝防治标准的降雨条件下，城市生命线工程等重要市政基础设施功能不丧失， 基本保障城市安全运行。
[bookmark: _Toc122028975]设计范围
本次治涝设计的范围为临沧主城区，设计区范围内汇流面积共46.38 平方公里，其中城市建设用地面积36.67 平方公里，已建设管网服务面积19.01 平方公里。治涝范围以主城区为主，兼顾近郊，统筹设计，分期实施。
[bookmark: _Toc122028976]设计期限
本次设计期限为2022年—2030年；
基准年为：2022年；
近期为：2022年—2025年；
远期为：2026年—2030年。
[bookmark: _Toc122028977]设计依据
1、《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》（国办发﹝2021﹞11号）；
2、《云南省发展和改革委员会云南省住房和城乡建设厅编制城市内涝治理系统化实施方案和2021城市内涝治理项目中央预算内投资计划的通知》（云发改投资【2021】239号）；
3、《国家发展和改革委员会办公厅、住房和城乡建设部办公厅关于做好县城排水防涝设施建设有关工作的通知》（发改办投资【2020】17号），国家发展改革委办公厅，住房和城乡建设部办公厅，2020年1月8日；
4、《云南省发展和改革委员会、云南省住房和城乡建设厅关于做好县城排水防涝设施建设有关工作的通知》（云发改投资【2020】95号），云南省发展和改革委员会，云南省住房和城乡建设厅，2020年2月6日；
5、《国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》（国办发【2013】23 号），国务院办公厅，2013年3月25日；
6、《住房城乡建设部关于印发城市排水防涝设施普查数据采集与管理技术导则（试行）的通知》（建城【2013】88号），住房和城乡建设部，2013年6月8日；
7、《住房城乡建设部关于印发城市排水（雨水）防涝综合设计编制大纲的通知》；
8、《城镇排水与污水处理条例》（中华人民共和国国务院第 641 号令），2014年1月1日施行；
9、《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建（试行）》，住房城乡建设部，2014年10月；
10、《临沧市发展和改革委员会关于临沧市主城区排水防涝设施建设项目可行性研究报告的批复》；
11、《临沧市临翔区自然资源局关于临沧主城区排水防涝设施建设项目用地和设计选址的意见》；
12、《临沧市生态环境局临翔分局关于临沧主城区排水防涝设施建设项目环境影响审查意见》。
[bookmark: _Toc122028978]主要基础资料
1、《临沧市主城区排水防涝设施建设项目可行性研究报告》；
2、《临翔区主城区城市内涝易发点清单》；
3、《临沧市排水设施建设2021年中央预算内拟支持城市内涝治理项目审核情况表》；
4、《临沧市财政状况基本情况表（2018年—2020年）》；
5、《临沧城区地下雨污管线图2016》；
6、《临沧市地下管线普查成果（排水）》；
7、《临沧市主城区1:500地形图》。
[bookmark: _Toc122028979]规范和标准
1、《市政公用工程设计文件编制深度规定》2013版；
2、《城市防洪工程设计规范》（GB/T50805-2012）；
3、《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；
4、《城镇内涝防治技术规范》（GB51222-2017）；
5、《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）；
6、《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021）；
7、《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）；
8、《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）；
9、《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）；
10、《工程结构通用规范》（GB55001-2021）；
11、《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）；
12、《工程测量通用规范》（GB55018-2021）；
13、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）。
[bookmark: _Toc122028980]设计原则
（1）统筹兼顾，突出重点
保障水安全、保护水环境、恢复水生态、营造水文化、提升城市人居环境；以城市排水防涝为主，兼顾城市初期雨水的面源污染治理。优先安排社会要求强烈、影响面广的易涝区段排水设施的改造与建设，筛选重点项目，提高建设标准，增强城市御灾能力。
（2）系统协调，综合治涝
通过跨专业协调，统筹城市基础设施资源，系统考虑从源头到末端的全过程雨水控制和管理，与道路、绿地、竖向、水系、景观、防洪等相关专项设计充分衔接，城市总体设计修编时，城市排水防涝设计应与其同步调整。协调“疏排、滞蓄、渗留”能力，处理好城市排水与雨水资源利用、水土保持的关系；协调”排放、截留、调蓄、处理”能力，处理好城市排水与生态环境保护的关系。
（3）技术先进，因地制宜
综合排水借鉴发达国家经验，突出理念和技术的先进性，因地制宜，采取蓄、滞、渗、净、用、排结合，实现生态排水，综合排水。充分利用地形，按照高水自排的原则布置雨水系统，尽可能缩小泵排范围，以减少投资、日常运行费用和管理工作量。尽量将部分山场来水沿城市外围撇除，以避免因山洪而引起城市内涝。
（4）统一设计，分期实施
在保证远期目标的前提下，协调城市排水的系统性和城市建设的时序性，近远期相结合，分期实施，逐步构建城市排水防涝体系。
（5）合理分区，集中与分散相结合
根据地形地貌、水系分布，合理划分雨水分区及高低分区，遵循“疏控结合、以疏为主、高水高排、低水低排、自排为主”。妥善安排初期雨水的集中与分散处理。
（6）建管并举
加强工程措施与非工程措施的结合，采用多种措施进行综合治理，注重非项目实施的后评估，进行适应性管理，发挥工程设施的最大效益。
[bookmark: _Toc122028981]结论及主要经济指标
本项目为临沧市主城区排水防涝设施建设项目，主要建设内容为：
雨水管道建设工程，对城区淹水点治理及东、西环线雨水管完善，共计新建DN400—DN1200雨水管50km；并配备应急抢险车和智慧监测系统。
管道建设分期进行，优先建设内涝点治理工程和“东环线、西环线”管网工程。计划实施年限见下表：
项目总投资13838.99万元，其中建安工程费10920.83万元，工程建设其他费1893.05万元，预备费1025.11万元。
其中各项估算结果见下表：
	序号
	名称
	建安工程费（万元）
	工程建设其他费
	基本预备费（8%）
	估算总投资

	
	
	
	1893.05万元
	1025.11万元
	13838.99万元

	1
	内涝点整治
	3117.76
	
	
	

	
	东片区内涝点整治
	1103.34
	
	
	

	2
	雨水管道其余部分
	6699.73
	
	
	


资金来源：积极争取国家资金以及发债等多渠道方式筹集资金。



[bookmark: _Toc122028982]排水体制
[bookmark: _Toc122028983]现状排水体制
在城市和工业企业中通常有生活污水、工业废水和雨水，城市排水系统就是将城镇的污水、废水和雨水有组织地排除与处理的工程设施。城市排水系统是城市基础设施建设的重要组成部分，它通常由排水管网和污水处理厂组成。采用一个管网系统还是用两个、三个管网系统来排除污废水和雨水径流，构成了不同的排除方式，称之为排水系统的体制。
城市排水体制一般分为合流制和分流制两种类型。合流制排水系统是将城市生活污水、工业废水和雨水径流汇集入在一个管渠内予以输送、处理和排放。
当生活污水、工业废水和雨水用两个或两个以上排水管渠排除时，称为分流制排水系统。其中排除生活污水，工业废水的系统称为污水排水系统；排除雨水的系统称为雨水排水系统。分流制的优点是它可以分期建设和实施，一般在城市建设初期建造城市污水管道，在城市建设达到一定规模后再建造雨水管道，收集、处理和排放降水尤其是暴雨径流水。
临沧市主城区中老城区现状截留式合流制排水管线近期改造困难，现状除城区局部老城区维持合流排水体制外，其它新建城区基本实行了分流制排水体制。
[bookmark: _Toc122028984]城市防洪水系现状
1、南汀河
南汀河流域覆盖临沧市中西部，是临沧市最大的一条出境国际河流，境内径流面积8097km2，占临沧市 总面积的33.1%，境内河道全长264.2km。
南汀河干流临沧坝段从双桥头到忙畔大桥，全长13.26km，坝区的平均比降 3.18‰，现状河道宽约28-50m。坝中主要支流有西河、里歪河、炮团小河、纸厂小河等汇入，控制径流面积 597km2。
（1）从南信桥至西河双交叉口段
临沧市于2010年编制《临沧市南汀河临沧城段治理工程初步设计报告》，治理从南信桥至西河双交叉口段，桩号0-5550，本工程的防洪标准为按30-50年，确定本工程等别为Ⅲ等。根据《城市防洪工程设计规范》（GB/T50805-2012），确定主要建筑物为3级，次要建筑物为4级，建设主要内容为河道两岸截污、河道疏拓整治、护岸结构、两岸四条人行道以及河堤绿化等建设。 
以下数据引自《临沧市南汀河临沧城段治理工程初步设计报告》。
①南汀河采用30年一遇洪水标准设计。河道设计洪峰流量127-163m3/s。 
②本工程的防洪标准为按30-50年，确定本工程等别为Ⅲ等。根据《城市防洪工程设计规范》（GB/T50805-2012），确定主要建筑物为3级，次要建筑物为4级。堤防工程级别为3级。
③根据水文成果以及临沧南汀河多年实际运行经验，10年一遇洪水位以下考虑采用M7.5浆砌石，再综合翻板闸雍水高程，确定M7.5浆砌石堤顶高，确定M7.5浆砌堤顶高程后，在该堤顶修建2m宽的滨河休闲人行道后结合该地形以1:0-1:3的边坡至堤防顶。
（2）从双交岔口至收费站渡槽段
临沧市于2010年编制《临沧市南汀河临沧城段治理工程下段（双交岔至收费站）设计报告》，治理范围为从双交岔至收费站渡槽处，共长3.30km，对应的桩号为 5580-8880段。建设主要内容为河道两岸截污、河道疏拓整治、护岸结构、河道景观建设、配电设施建设、两岸四条人行道以及河堤绿化等建设。
为了保证河道形态的多样性，纵断面设计分段对河道底坡作调整，并对断面处进行疏拓，对两侧土堤改为石堤。现状河道中现有的道桥断面过小，为了控制工程投资，不以桥孔过流作为控制堤防设计，因为桥已经被市政部门设计为整修范围中。根据河道实测纵断面资料，河道现状纵坡变化较大，从0.50%-0.30%不等，总落差9.81m，经过跌水、翻板闸槛高程调整3.30km范围平均纵坡0.19%。经过多次河道断面优化分析计算，本阶段拟定河道纵坡为0.17%-0.21%。
河道横断面为复式断面，根据水文成果以及临沧南汀河多年实际运行经验，10 年一遇洪水位考虑采用M7.5 浆砌石，再综合翻板闸雍水高程，确定M7.5 浆砌石堤顶高，确定M7.5 浆砌堤顶高程后，在该堤顶修建2m 宽的滨河休闲人行道后结合该地形以1：0—1：3的边坡至堤防顶。
[image: ]
图 2‑1南汀河太平街段照片
[image: ]
图 2‑2南汀河、西河交汇处照片
2、西河
西河属怒江流域南汀河水系，是南汀河干流在临沧坝汇入的一条重要的支流，发源于临翔区章驮乡多依箐，干流总长25.6km，径流面积213km2，河网密度0.54，河流形态系数0.33，河道在临沧坝内的平均比降约5.7‰。流域为浅切割构造剥蚀低中山残丘地形，广泛分布有风化剥蚀破碎的花岗岩。
①西河河道治理标准采用10年一遇设防。相应设计洪峰流量为 82.2-87.4m3/s。
治理段各断面设计洪峰流量采用西河水文站面积比拟法公式进行推求。西河临沧坝段多年平均最大洪峰 流量为58.1m3/s，10 年一遇设计洪峰流量为87.4m3/s，20年一遇设计洪峰流量为101.1 m3/s。下游500m 治理段多年平均最大洪峰流量为 120.9m3/s，10 年一遇设计洪峰流量为191m3/s，20 年一遇设计洪峰流量为226 m3/s。
②相应堤防工程级别为5级，主要建筑物为5级建筑物。
表 2‑1 西河设计洪水位、堤顶高程计算表
	断面编号
	断面里程
	多年平均洪水位（m）
	主河槽
	设计洪水位
	设计提顶高程（m）

	
	（km+m）
	
	宽度（m）
	P=10%
	

	1
	0+199
	1453.76
	25
	1455.08
	1455.9

	2
	0+399
	1454.85
	25
	1455.76
	1456.91

	3
	0+600
	1455.93
	25
	1456.81
	1457.92

	4
	0+805
	1457.00
	25
	1458.13
	1458.93

	5
	1+010
	1458.08
	25
	1458.84
	1459.94

	6
	1+215
	1459.15
	25
	1460.21
	1460.95

	7
	1+416
	1460.24
	25
	1460.98
	1461.96

	8
	1+618
	1461.32
	25
	1461.97
	1462.98

	9
	1+820
	1462.4
	25
	1463.21
	1463.99

	10
	2+022
	1463.47
	25
	1464.23
	1465

	11
	2+222
	1464.6
	25
	1465.32
	1466.12

	12
	2+422
	1465.71
	25
	1466.58
	1467.23

	13
	2+622
	1466.86
	25
	1467.51
	1468.35

	14
	2+822
	1468.71
	20
	1469.18
	1469.80

	15
	3+022
	1469.47
	20
	1470.43
	1471.25
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图 2‑3西河汀旗路段照片
3、雷打石河
雷打石河为南汀河上游右岸的一条一级支流，发源于临翔区凤翔镇箐门口，源地海拔高程2280m，河流从源地起以东南向西北下行约8.8km后，接纳了右岸的大寨小河，后下行约0.4km在左岸接纳了上忙东河，最后于凤翔镇中寨汇入南汀河。 
根据《临沧主城区排水专项设计》（2021-2030），雷打石河是临沧的承泄河道，担负着排水任务。其支流上忙东河已不再承泄河道。
4、忙远河
忙远河：忙远河为南汀河上游右岸的一条一级支流，发源于临翔区凤翔镇大亮山西南，源地海拔高程2120m，河流从源地起自东向西北下行约 2.1km 后，转呈东南向西北，于临翔区南天路迎春桥上游 0.2km 处汇入南汀河。 
根据《临沧主城区排水专项设计》（2021-2030），忙远河是临沧的承泄河道，担负着排水任务。
5、忙布河
忙布河为南汀河上游右岸的一条一级支流，发源于临翔区芒畔街道水槽西北侧，源地海拔高程2100m，河流从源地起以东南向西北下行约4.1km后，转呈自东向西在临翔区芒畔街道大青树汇入南汀河。 
根据《临沧主城区排水专项设计》（2021-2030），忙布河是临沧的承泄河道，担负着排水任务。
[bookmark: _Toc122028985]现状排水分区
根据《临沧市主城区排水（雨水）防涝综合设计》，通过对临沧市地形图的分析，结合本项目设计范围内水系分布和区域内污水排放分区，使雨水按照地形坡度和道路走向，根据雨水就近排入河道的原则，充分考虑临沧市河道布局及竖向设计，现状城市雨水排水分区主要分成以下7个雨水排水分区。
表 2‑2 临沧市主城区雨水排水分区
	序号
	分区名称
	汇流面积（ha）
	已建管网服务面积（ha）
	排水出路

	1
	南汀河分区
	565.95
	135.56
	南汀河

	2
	忙布河分区
	968.45
	387.38
	忙布河

	3
	忙远河分区
	620.05
	93.00
	忙远河

	4
	西河分区
	542.23
	433.78
	西河

	5
	小箐河分区
	342.57
	171.29
	小箐河

	6
	雷打石河分区
	1098.37
	549.19
	雷打石河

	7
	南北小河分区
	500.37
	125.09
	南北小河

	8
	合计
	4638.00
	1901.29
	


[bookmark: _Toc122028986]现状城市道路竖向
临沧市主城区位于临沧市临翔区内，澜沧江与怒江两大水系的分水岭上，紧靠澜沧江沿岸，东与景谷傣族彝族拉祜族自治县接壤，南与景东彝族自治县、镇沅哈尼族拉祜族自治县接壤，西与耿马傣族佤族自治县相连，北与云县交界，东西横距55公里，南北纵距83公里。主城区地形由北向南倾斜，东西宽55公里，南北长83公里，平均海拔1500里。 
临沧主城区主干路形成“一环二纵六横”的格局。一环是主城区外环路，包括外环西路、外环北路、外 环南路和外环东路；二纵是缅宁大道、沧江路；六横是北四号路、北六号路、北八号路、汀旗路、世纪路-世纪东路和公园路-圈掌街。设计次干路共43条，为23横20纵。
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图 2‑4临沧市主城区坡度分析图
[bookmark: _Toc122028987]现状城市排水设施
临沧市主城区目前只有在 2000 年后新建的道路上布置了分流制的雨水管，其余老城区均为雨污合流的排水管渠。这些管渠将雨水顺地势就近排入南汀河和西河中。
临沧市旧城区主要指世纪路以南、西河以东、南汀河以西区域，旧城区内现状排水管网大多为合流制管网。根据调查，仅圈掌街东段、洪桥路、南天路实现了雨、污分流:人民路、临翔路、南塘街、西大街、凤翔路、公园路、旗山路等均未实现雨污分流，其余街巷基本未做管网改造，大多沿用原有的明沟、暗沟等排水。
主城区现状雨水管网135.0公里，其中合流雨水管渠12.7公里，分流雨水管渠122.3公里。分流雨水管主要布置在北部新城。
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图 2‑5雨水系统现状管线布置图
[bookmark: _Toc122028988]现状内涝点
临沧市主城区现状主要有8个淹水点，其积水原因及积水深度如下表所示：
表 2‑3 临沧市主城区淹水点统计表
	序号
	道路名称
	范围
	积水深度
	积水时间
	积水原因

	1
	凤翔路与汀旗路交叉路口
	红绿灯周围100米
	0.5
	中到大雨后30分钟退水
	雨水管排水能力不够

	2
	迎宾路章嘎综合商场旁
	道路50米
	0.4
	中到大雨后50分钟退水
	雨水管排水能力不够

	3
	鑫园锗业门口
	200米道路
	0.3
	中到大雨后30分钟退水
	雨水沟排水能力不够

	4
	茶苑路
	200米道路
	0.5
	中到大雨后50分钟退水
	路面缺少雨水箅子，雨水管不满足排水要求

	5
	世纪路和缅宁大道交叉口
	交叉口100米
	0.4
	中到大雨后30分钟退水
	雨水管排水能力不够

	6
	南天路旗山路与世纪路之间
	道路50米
	0.4
	中到大雨后30分钟退水
	雨水管排水能力不够

	7
	南片区总站宿舍
	居民区
	0.5
	中到大雨后30分钟退水
	下游排水不通畅

	8
	东环线蔬菜批发市场
	道路100米
	0.5
	中到大雨后40分钟退水
	下游排水不通畅
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图 2‑6临沧市主城区淹水点位置示意图
[bookmark: _Toc122028989]现状城市内涝防治设施
临沧城市内雨水蓄滞空间较小，起调蓄功能的水体主要为玉龙湖公园，玉龙湖公园位于汀旗路与沧江路交叉口，是两河交汇初出现的大面积水面，后被开发为玉龙湖公园。玉龙湖公园临水有广场，水面中心有音乐喷泉和白鹭、黑天鹅岛，是展现城市风貌、旅游观光和游憩为主题的综合性公园，公园面积 27.2 公顷。
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图 2‑7玉龙湖现状照片
[bookmark: _Toc122028990]存在的问题及成因分析
1、城市防洪工程现状问题分析
临沧主城区承泄河道治理已完成河道两岸截污、河道疏拓整治、护岸结构、河道景观建设、配电设施建设、两岸人行道、亲水平台以及河堤绿化等建设。但支流河道的治理仍需继续完善。
2、仍存在易涝淹水点
目前临沧市主城区主要存在8个易涝淹水点，通过管网普查及现场实地踏勘，造成这些淹水点形成的原因为：①通过水力计算复核，部分管道管径过小，不能满足现状排水需求；②存在大管接小管，雨水管道排水时易造成卡脖子现象；③部分管道排水口标高低于河道水位标高；④部分管线走向较为混乱，出口不明确，且因路基下沉，导致管坡发生了变化。
3、山洪水直接排进城区
由于临沧市主城区现状东、西环线雨水管建设不完善，雨量较大时，存在部分雨水未进入泄洪河道直接涌入城区的情况。
4、现状临沧市主城区的绿地、公园缺少低影响开发设施，对雨水的径流控制效果较差。


[bookmark: _Toc122028991]相关设计概况
[bookmark: _Toc122028992]《云南省临沧市城市总体设计（2010—2030）》概要
1、设计期限
近期：2010—2015年 
远期：2016—2030年
2、城市性质和规模
（1）城市性质 
根据《云南省临沧市城市总体设计（2010-2030）》，临沧的城市性质为滇西南地区以边境开放合作、 民族风情、生态经济为特色的宜居旅游城市和区域中心城市，临沧市域的政治、经济、文化、信息中心。概 括起来即“世界佤乡，秘境临沧，红茶之都，恒温之城”（城市名片或者城市形象）。
（2）城市规模
临沧中心城区包括临沧主城区、昔本片区、博尚片区。 临沧中心城区人口规模：中期 2020 年为 34 万人；远期 2030 年为 49 万人。 临沧中心城区城市用地规模：近期 2015 年设计城市建设用地规模约为 2328 公顷，人均建设用地 101 平 方米。中期 2020 年设计城市建设用地规模约为 3430 公顷，人均建设用地控制在 101 平方米以内。远期 2030 年设计城市建设用地规模控制在 4934 公顷，人均建设用地控制在 101 平方米以内。
3、城市用地布局
（1）“一主两片”：
一主为临沧主城区，是临沧主城区的公共服务主中心，集城 市级行政、商贸金融、科教文卫与产业服务、生活居住于一体的 综合性城市组团，设计建设用地为33.93平方公里，人口规模34.5 万人。
两片为昔本片区和博尚片区，昔本片区为临沧主城区南侧的 卫星组团，以铁路客运交通、商贸及配套生活居住为主的组团， 设计建设用地为 4.45 平方公里，人口规模 4.5 万人；博尚片区 以交通物流商贸、休闲旅游度假中心及配套生活居住等功能为主 的综合性组团，设计建设用地为 10.96 平方公里，人口规模 10 万人。
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图 3‑1临沧市用地布局图
（2）“八组团”：包括主城区的五大组团、昔本片区的一个 组团和博尚片区的两大组团。
4、排水工程设计
（1）排水体制
设计确定临沧市排水体制按区域划分，主城区内的旧城片区近期沿用现有的合流制管渠，排水体制为截留式合流制，远期随城市的发展逐步实现全面雨污分流，其余片区采用完全分流制。
（2）污水量预测
根据《云南省临沧市城市总体设计（2010-2030）》，至 2020 年末，设计临沧主城区内建设用地规模为27.2 平方公里，约占临沧主城区远期建设用地总量的80%，主城区内总人口为27.5万人。因《云南省临沧市城市总体设计（2010-2030）》中并未统计 2020 年各类用地指标，因此本次专项设计近期污水量的计算按近期日用水量折算法确定。 
经计算，临沧主城区近期污水量为5.24万m3/d。远期污水总量为9.28万m3/d。由于有部分截流雨水量，污水处理厂初沉池及之前的构筑物按雨季的污水量确定规模。
（3）雨水量预测
暴雨强度公式采用 2015 年版临沧暴雨强度公式。设计重现期取 1-2 年。 
雨量计算公式 Q=Ψ•q•F 
其中：Q—雨水设计流量（升/秒） 
Ψ—径流系数（小于 1） 
q—设计暴雨强度公式（升/秒•公顷） 
F—汇流面积（公顷）。 
设计暴雨强度公式采用临沧市暴雨强度公式，公式如下：
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P—设计重现期
t——降雨历时
（4）雨水系统设计
雨水管沿道路铺设，就近排入城区河道或城郊的农田或灌渠，尽量靠重力自流排放雨水，对近期合流排 放的管道、暗沟及排水明沟逐步改造为圆管或方涵，并适当加大合流管道的排水断面。
5、防洪工程设计
（1）城市防洪标准
中心城区近期执行防洪标准为 30 年一遇，远期防洪标准为 50 年一遇。
（2）城市防洪设计
1）南汀河、西河干流
根据《临沧市南汀河临沧城段河道治理设计报告》，对南汀河及西河主要建设内容是拦河闸工程、河道 整治工程、河堤两岸绿化工程及亲水平台工程三大部分组成。 
工程部分根据河道断面，20 年一遇洪水位以下为永久性水工建筑物，并在堤顶修建一条 2 米宽的亲水人行道；亲水人行道以上为坡比 1：3、防洪标准为 50 年一遇的土堤，在该堤顶布置一条 2 米宽的休闲小路。 
临沧主城区南段治理河道长 5.5 公里，堤防长 11 公里，起于南信桥，止于南汀河与西河交汇口橡胶坝，设计河道净宽 30 米；北段治理河道长 6 公里，堤防长 13 公里左右，起于南汀河与西河交汇口橡胶坝，止于北侧物流园区，设计河道净宽 45 米；昔本段大约 3 公里，堤防长 6 公里左右。 
设计分期实施，近期实施临沧主城区防洪工程，即现正在进行的河道治理工程，设计达到 30 年一遇的 防洪标准。远期临沧主城区提升到 50 年一遇，昔本中远期建设 50 年一遇的防洪工程。
2）南汀河支流
对忙布河、小箐河、岔河等淤积严重的内河，进行彻底清淤。为使堤防保持稳定，支流堤防需要自坡脚 至堤顶进行全坡面衬砌。 
对南汀河上游具有拦蓄防洪功能的博尚水库进行除险加固和续建工程。
（3）非工程措施
①严格保护流域内植被，防止水土流失，减少河道淤积。
②严格河道管理，杜绝一切违章建筑；禁止向河道倾倒垃圾等废弃物。
③加强雨情预报，科学合理地进行排水设计。 
④城市建设中，尽可能减少不透水面积，降低地面径流量。 
⑤城市防洪工程是流域防洪设计的一部分，而且是流域防洪设计的重点，城市防洪必须以流域防洪设计为依据进行综合治理。必须从流域的角度制定超标准洪水的防御对策及措施；落实防御超标洪水的临时滞洪措施。
[bookmark: _Toc122028993]《临沧市主城区排水（雨水）防涝综合设计（2017—2030）》
1、设计范围
根据《云南省临沧市城市总体设计（2010-2030）》，本次设计范围与总体设计中主城区范围一致，设计区总用地面积为 4656.48ha，其中建设用地面积为 3393.78ha。
2、设计期限
设计期限在依照编制大纲要求的基础上，结合《临沧市城市总体设计（2010-2030 年）》，并考虑城市长远发展的需求，制定设计期限。
近期：2017—2020年 
远期：2021—2030年
3、设计目标
统筹气象降雨、地表径流、管道系统、城市河道， 兼顾防涝安全和径流污染减控，协调基础设施建设和预警管控，提高排水管网排水能力，构建超标雨水应对系统，协调各系统功能和设计设计标准。 
（1）城市雨水管渠及泵站保证设计标准以内的降雨时，地面不积水； 
（2）城市排水防涝系统保证发生城市内涝防治标准以内的暴雨时，城市不发生内涝灾害； 
（3）发生超过城市内涝防治标准的降雨时，城市运转基本正常，不得造成重大财产损失和人员伤亡。
4、雨水管渠、泵站及附属设施设计标准
（1）雨水管渠设计重现期
根据《室外排水设计规范（GB50014-2006）》（2016 年版），雨水管渠设计重现期应根据汇水地区性质、城镇类型、地形特点和气候特征等因素，考虑临沧市主城区的实际建设性质、地形、气象等因素，重现期选 择如下：
雨水管渠（支管）设计重现期按照 2 年标准确定； 
雨水管渠（主管）设计重现期按照 3 年标准确定； 
地下通道和下沉广场设计重现期按照 20 年标准确定。
（2）暴雨强度公式
临沧市气象局于 2015 年编制了临沧城区暴雨强度公式。
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q—暴雨强度，单位：L/(S·ha)； 
P—重现期，单位：年；
t—降雨历时，单位：min。
（3）城市内涝防治标准
根据《城镇内涝防治技术规范》GB51222-2017,内涝防治设计重现期，应根据城镇类型、积水影响程度和内河水位变化等因素，确定临沧市主城区的内涝防治重现期为 30 年一遇。
5、排水体制
临沧市主城区中老城区现状截留式合流制排水管线近期改造困难，设计确定近、远期内城市原有区域仍保持现状截留式合流制排水体制，改造及新建区域必须采用完全分流式排水体制。
[bookmark: _Toc122028994]《临沧主城区排水工程专项设计（2014—2030）》概要
1、设计范围
根据《云南省临沧市城市总体设计（2010-2030）》，本次专项设计范围与总体设计中主城区范围一致，设计区总用地面积为4656.48ha，其中建设用地面积为3393.78ha。
2、设计期限
根据临沧城市总体设计，排水专项设计参考《云南省临沧市城市总体设计（2010-2030）》中的设计年限，专项设计设计年限为： 
近期：2014-2020年
远期：2021-2030年。
3、设计目标
发生城市雨水管网设计标准以内的降雨时，地面不应有明显积水； 
发生城市内涝防治标准以内的降雨时，城市不能出现内涝灾害。（各地可根据当地实际，从积水深度、范围和积水时间三个方面，明确内涝的定义）； 
针对临沧中心城区现状河道存在防涝标准低、防涝设施脆弱、防涝体系不够完善的问题，按照临沧城市总体设计布局和发展目标，以一定标准暴雨洪水不致造成临沧中心城区水患为目标。
[bookmark: _Toc122028995]《临沧市城市绿地系统设计（2012—2030）》概要
1、设计范围
本设计范围原则上与《临沧市城市总体设计(2010--2030)》的内容一致，其中城市包括城市设计区和主城区。本次设计的重点为主城区，即中心城市增长边界范围，包括临沧主城区、昔本片区、博尚片区和勐托备用片区，设计总面积 90 平方公里，其中此次设计范围为临沧主城区40平方公里，昔本片区 11 平方公里，博尚片区 17 平方公里。
2、设计期限
本设计期限原则上与《临沧市城市总体设计(2010--2030)》的内容一致，结合实际情况，在此，将近期设计期限稍作调整。分别为： 
近期：2012-2015年 
中期：2016-2020年 
远期：2021-2030年
3、设计目标
设计期内完善城区内部绿地系统，改善城区外部生态环境，形成生态网络，重点建设大型综合公园、滨水绿地，结合旧城改造和新区建设布置方便、适用的小型绿地，利用周边山林建设郊野公园，保留基本农田区，将临沧城市建设成为体现“山水城田林”的生态园林城市。
4、设计指标
根据临沧市城市的具体情况，设计园林绿化面积为：2015年达到7.9平方公里，2020年达到12.49平方公里，2030年达到19.21平方公里。
[bookmark: _Toc122028996]《临沧市主城区海绵城市专项设计（2016—2030）》概要
1、设计性质
本次设计性质为海绵城市专项设计。
2、设计范围
本次设计范围为临沧市主城区，设计和建设区域面积约46.38平方公里，东至临普高速，南至南信桥，西至旗山森林公园，北至文伟村赵家。
3、设计期限
本次专项设计设计时间为2016年—2030年，三年滚动设计时间为2016年—2018 年。
4、总体目标
澜沧江沿岸海绵城市示范；国家级海绵城市示范；云南省海绵城市示范。
5、建设控制总目标
①年径流总量控制率 
临沧年径流总量控制率目标为85%，对应的设计降雨量为21.4mm。 
到2020年，城市建成区20%以上的面积达到目标要求；到2030年，城市建成区 80%以上的面积达到目标要求。
②径流峰值控制目标 
大幅度削减中、小降雨事件的峰值，对特大暴雨事件起到一定的错峰、延峰作用。明显降低城市用地综合径流系数。主城区有效应对30年一遇的降雨，不发生内涝。 
③雨水资源化利用目标 
雨水资源化利用率 5%。
④径流污染控制目标 
城市径流污染物SS总量去除率不低于50%。
[bookmark: _Toc122028997]《云南省临沧市主城区综合管廊工程专项设计（2016－2030）》
1、设计范围
设计区为临沧市主城区范围，其中临翔主城区40km²，昔本片区11km²，博尚片区17km²。	2、设计年限
综合管廊设计期限与城市总体设计相协调，为2016-2030年。 
近期为2016-2020年，中期为2021-2025年，远期为2026-2030年。
3、主要内容
临沧市主城区综合管廊建设总目标不低于80km，主干管廊系统覆盖主城区，使临沧市主城区的市政能源供给能力极大提高，杜绝马路拉链和城市蜘蛛网现象。主干管廊系统覆盖主城区，使临沧市主城区的市政能源供给能力极大提高，杜绝马路拉链和城市蜘蛛网现象。近期建设目标为建成规模不低于30km的综合管廊；中期结合旧城改造和现状马路改造，建设规模不低于25km；远期将随着西北部开发建设及旧城改造项目，建设规模不低于25km。


[bookmark: _Toc122028998]工程设计设计总体方案
[bookmark: _Toc122028999]总体设计
工程规模
1、降雨规律分析
（1）降雨月季变化规律分析
临沧市属于亚热带山地季风气候，城区近30年年均降雨量1122.6mm，雨量充沛，但月季降雨量分布极不均匀，如下图所示，降雨月季变化明显的单峰型，受热带季风影响，降雨主要集中于5月至10月，该时段内降雨占全年降雨量的87.1%，其中峰值出现在7月，为250mm，占全年降雨量的22%，此时段与夏季风平均最强时段相对应；降雨最低值出现在十二月，降雨量仅为10.4mm。
[image: ]
图 4‑1临沧市1986-2016年24小时降雨量（单位：毫米）
（2）降雨年际变化规律
将临沧市临翔区逐年降水量处理为标准化年距平时间序列，分析降雨的年际及年代际变化特征。
经统计分析，临翔区1952-1967年降水波幅小，年际变化平缓；1968-1988年波幅增大，年际变化剧烈，多雨少雨年集中；1989-2000年波幅减小，年际变化减小；2001-2010年波幅增大，年际变化增大。
[image: ]
图 4‑2临沧市降水年际变化曲线
根据有关标准，年降雨量大于多年平均值1个标准差为多雨年（涝年），小于多年平均值1和标准差为少雨年（旱年），经过计算临翔区降雨异常年份占31.6%，正常年份占68.4%，表明临翔区年降雨变化虽然大部分时间处于平均值附近的正常状态，但其异常变化也比较显著。
2、暴雨强度公式
临沧市气象局于2015年编制了临沧城区暴雨强度公式。临沧城区暴雨强度公式根据临翔区国家基本观测气象站35年（1980—2014）连续自记雨量记录编制，并采用“年最大值法”对暴雨样本资料进行选样。研究采用皮尔逊-Ⅲ型分布曲线、指数分布曲线和耿贝尔型函数曲线三种频率分布函数进行频率分布曲线的拟合。拟合效果最好的是指数分布型，故采用此方法的结果作为最终的暴雨公式编订。得出的暴雨强度总公式为：

q—暴雨强度，单位：L/（S·ha）；
P—重现期，单位：年；
t—降雨历时，单位：min。
3、雨水径流控制标准
根据低影响开发的要求，结合城市地形地貌、气象水文和社会经济发展情况，合理确定城市雨水径流量控制、源头削减标准及城市初期雨水的污染治理标准。城市开发建设过程中最大程度减少对原有水系统和环境的影响。
（1）雨水径流控制目标
年径流总量控制目标：本次设计年径流总量控制目标定位85%，对应的设计降雨量为21.4mm。近期建成区20%以上的面积年径流总量控制率达到 85%以上；远期建成区80%以上的面积年径流总量控制率达到85%以上。
径流污染控制目标：城市径流污染物SS总量去除率不低于50%。
（2）控制指标
表 4‑1各类用地低影响开发引导性指标一览表
	用地性质
	项目性质

	
	改建项目
	新建项目

	
	下沉绿地率（%）
	透水铺装率（%）
	绿色屋顶率（%）
	下沉绿地率（%）
	透水铺装率（%）
	绿色屋顶率（%）

	城市建设用地
	居住用地
	≥20
	≥20
	—
	≥30
	≥30
	≥10

	
	公共管理与公共服务用地
	≥20
	≥30
	—
	≥30
	≥40
	≥20

	
	商业服务设施用地
	≥20
	≥30
	—
	≥30
	≥40
	≥20

	
	工业用地
	≥40
	≥20
	—
	≥50
	≥30
	≥10

	
	物流仓储用地
	≥30
	≥20
	—
	≥40
	≥30
	≥10

	
	城市道路用地
	≥30
	≥10
	—
	≥40
	≥30
	—

	
	交通设施用地
	≥30
	≥20
	—
	≥40
	≥40
	≥10

	
	公用设施用地
	≥20
	≥20
	—
	≥30
	≥40
	≥10

	
	公园绿地
	≥10
	≥30
	—
	≥10
	≥60
	≥30

	
	防护绿地
	≥10
	≥30
	—
	≥10
	≥60
	—

	
	广场用地
	≥20
	≥30
	—
	≥30
	≥60
	≥20

	
	特殊用地
	≥20
	≥20
	—
	≥30
	≥40
	≥10

	
	农林用地
	—
	—
	—
	≥5
	≥60
	—


4、雨水管渠设计重现期
城市管渠和泵站的设计标准、径流系数等设计参数应根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021）的要求确定。雨水管渠的设计流量应根据雨水管渠设计重现期确定。雨水管渠设计重现期应根据汇水地区性质、城镇类型、地形特点和气候特征等因素，经技术经济比较后按下表的规定取值，并明确相应的设计降雨强度，且应符合下列规定：
表 4‑2雨水管渠设计重现期（年）
	城镇类型
	城区类型

	
	中心城区
	非中心城区
	中心城区的重点地区
	中心城区地下通道和下沉式广场等

	超大城市和特大城市
	3~5
	2~3
	5~10
	30~50

	大城市
	2~5
	2~3
	5~10
	20~30

	中等城市和小城市
	2~3
	2~3
	3~5
	10~20


注：1、表中所列设计重现期适用于采用年最大值法确定的暴雨强度公式。
2、雨水管渠按重力流、满管流计算。
3、超大城市指城区常住人口在 1000 万人以上的城市；特大城市指城区常住人口在 500 万人以上 1000 万人以下的城市；大城市指城区常住人口在 100万人以上 500 万人以下的城市；中等城市指城区常住人口在 50 万人以上100 万人以下的城市；小城市指城区常住人口在 50 万人以下的城市（以上包括本数，以下不包括本数）。
考虑临沧市主城区的实际建设性质、人口规模、地形、气象等因素，临沧市主城区雨水管渠设计重现期按2年标准确定；地下通道和下沉式广场设计重现期按照20年标准确定。
5、径流系数
现状临沧市已建城区大量农田和荒地建成城市道路、广场、商业区、住宅区等，硬化地面急剧增加。建成区地面硬化程度较高，尤其是老城区，植被面积比重小于20%。城市道路仍为传统结构，道路绿化高出地面，排水主要依赖于道路排水设施。部分未建区域基本无建筑，主要为散落村庄和农田荒地，雨水排放主要通过自然入渗。下垫面解析范围为总规远期设计范围内的建设用地，总面积约5046.95ha。根据《云南省临沧市城市总体设计（2010-2030）》，设计远期城市建设用地统计结果见下表：
	序号
	用地性质
	面积（公顷）
	比例（%）
	径流系数

	1
	居住用地
	1847.48
	36.61
	0.6

	2
	公共管理与公共服务设施用地
	753.89
	14.94
	0.75

	
	其中
	行政办公用地
	79.25
	1.57
	

	
	
	商业金融用地
	434.57
	8.61
	

	
	
	文化娱乐用地
	46.55
	0.92
	

	
	
	体育用地
	36.96
	0.73
	

	
	
	医疗卫生用地
	33.13
	0.66
	

	
	
	教育科研设计用地
	119.32
	2.38
	

	
	
	文物古迹用地
	3.51
	0.07
	

	3
	旅游度假用地
	166.12
	3.29
	0.5

	4
	工业用地
	498.55
	9.88
	0.8

	5
	仓储用地
	84.95
	1.68
	0.8

	6
	对外交通用地
	87.51
	1.73
	0.85

	7
	道路广场用地
	749.08
	14.84
	0.75

	
	其中
	道路用地
	715.4
	14.17
	

	
	
	广场用地
	22.92
	0.45
	

	
	
	社会公共停车场用地
	10.76
	0.21
	

	8
	市政设施用地
	56.34
	1.12
	0.7

	9
	绿化用地
	720.72
	14.28
	0.15

	
	
	公共绿地
	555.51
	11.01
	

	
	
	防护绿地
	165.21
	3.27
	

	10
	特殊用地
	82.31
	1.63
	

	11
	城市建设用地
	5046.95
	100
	


临沧市综合径流系数Ψav=ΣFi×Ψi/F，根据公式计算临沧市主城区的综合径流系数为0.63。
6、降雨历时
雨水设计流量通常按汇水面积最远点的雨水流达设计断面的时间作为降雨历时t，降雨历时由地面集水 时间t1和管内流行时间t2两部分组成。根据新规范要求，计算公式中延缓系数取消，计算公式为：t= t1+t2 其中：地面集水时间t1（分钟）：根据地形坡度和集水距离长短及地面覆盖情况确定，一般取10-15分钟（本项目设计取10分钟）。
管内流行时间t2（分钟）按下式计算：

其中：L—各种管段长度（m）；
      V—各管段满流时的水流速度（m/s）。
7、城市内涝防治标准
根据《城镇内涝防治技术规范》GB51222-2017，内涝防治设计重现期，应根据城镇类型、积水影响程度和内河水位变化等因素，经经济技术比较后按下表取值。并符合下列规定：
①人口密集、内涝易发且经济条件好的城镇，宜采用规定上限； 
②目前不具备条件的地区可分期达到标准； 
③当地面积水不满足下表要求时，可采用渗透、调蓄、设置行泄通道和内河整治等措施； 
④对超过内涝防治设计重现期的降雨，应采取应急措施。
表 4‑3内涝防治设计重现期
	城镇类型
	常住人口（万人）
	重现期（年）
	地面积水设计标准

	超大城市
	≥1000
	100
	1、居民住宅和工商业建筑物的底层不进水； 2、道路中一条车道的积水深度不超过 15cm

	特大城市
	≥500且＜1000
	50-100
	

	大城市
	≥100且＜200
	30-50
	

	中等城市
小城市
	≥50且＜100
＜50
	20-30
	


根据《临沧市城市总体设计（2010-2030）》，临沧市主城区远期2030年设计城市人口约50万。主城区人口小于50万，确定临沧市主城区的内涝防治重现期为30年一遇。与《临沧中心城区海绵城市专项设计》（2016-2030）确定的内涝防治重现期 30年一遇相一致。
设计范围
本项目排水防涝设计范围为临沧市主城区，范围内汇流面积共46.38平方公里，其中城市建设用地面积36.67平方公里，已建设管网服务面积19.01平方公里。治涝范围以主城区为主，兼顾近郊，统筹设计，分期实施。
系统方案
城市排水防涝系统分为排水系统和防涝系统。城市排水系统包括连接所有雨水口、沟渠、洼地和地下管线的管网、泵站系统，主要功能是保证雨水管渠设计重现期（2年）雨水的及时排除。防涝系统是指排除或 蓄存内涝防治设计重现期之内（30年）暴雨径流的工程设施。通过两个系统的结合，收集和转输暴雨径流至合适的排放水体，保证城市在发生城市内涝防治标准以下的暴雨事件时不发生内涝灾害。
城市排水防涝体系将在传统的雨水口、排水管网、河道水系的基础上增加低影响开发系统、地块漫流系统、涝水泄流系统、地表滞蓄系统以及地下调蓄系统等，构建排水防涝体系。
根据降雨、气象、土壤、水资源等因素，通过“提高排水标准”＋“综合性解决方案”，考虑蓄、滞、渗、净、用、排等多种措施组合，通过竖向标高控制、源头低影响开发、雨水资源化利用、提高排水管渠标准、排水出路拓展、过程蓄排结合、末端受纳水体整治和应急管理等措施，共同构建临沧市城市排水（雨水）防涝系统。
（1）源头控制系统
分散式的源头控制措施是径流控制的根本，结合规范要求，对新建区域和有条件的既有地区，要求采取分散式的源头控制措施，从源头上削减城市雨水径流量。
针对新建区域，对不同类型的新开发地块以及道路、广场、绿地等提出具体的径流控制指标和策略，要求其修建性详细设计批复中的绿地中下凹式绿地、绿色屋顶、透水铺装、狭义下凹式绿地、植草沟等径流控制措施、硬化路面中透水铺装不应低于一定比例，以确保土地的开发虽然会一定程度上改变下垫面特征，但是地块外排径流总量和峰值流量能得以控制，从而保证下游已建管网收集的径流总量不会随城市化进程逐年急剧增加。
针对有条件的城市建成区，分散式的源头控制在一定程度上同样适用，但应结合城区改造同步进行，同时对于近期管道改造困难、内涝风险较高的区域，优先实施径流控制措施。
（2）排水管网系统
根据《室外排水设计标准》要求的雨水管渠最新设计标准，进行排水设施系统完善，提高排水能力。
针对新建区域，严格采取雨污分流，按照规范要求的最新雨水管渠设计标准进行雨水管渠及附属设施设计和建设，以保证排水设施能力；
针对城市建成区，城市土地的开发利用现状在短期内不会发生大的改变，利用模型进行现状评估，在此基础上对经评估不能满足排水能力需求且存在内涝淹水问题的局部干管结合区位条件、地形地势、用地情况等提出具有可操作性的改造方案，可结合老旧小区改造、道路大修等项目同步实施，而对于内涝严重区域优先进行改造。
（3）城市内部河道系统
结合《临沧主城区排水工程专项设计（2014-2030）》的设计内容，在临沧市主城区内主要河流按相应防洪标准整治的基础上，本项目重点针对顶托严重或者排水出路不畅的地区，提出内河整治和排水出路拓展措施，保证排水通畅。而当降雨超过城市内涝防治标准时，设计采用内河、沟渠、经设计预留的道路、道路两侧局部区域等作为雨水行泄通道。
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雨水管渠布置原则
1、充分利用地形，就近排入水体。设计雨水管线时，首先按地形划分排水区域，再进行管线布置。根据分散和直接的原则，多采用正交式布置，使雨水管渠尽量以最短的距离重力排入附近的池塘、河流、湖海等水体中。
2、结合街区及道路设计布置。道路通常是街区内地面径流的集中地，所以道路边沟最好低于相邻街区地面标高，尽量利用道路两侧边沟排除地面径流。雨水管渠应平行道路敷设，宜布置在人行道或绿地带下，不宜布置在快车道下和交通量大的干道下，从排除地面雨水的角度考虑，道路纵坡宜为0.3%—6%。
3、结合城市竖向设计。进行城市竖向设计时，应充分考虑排水的要求，以便能合理利用自然地形就近排出雨水，另外对竖向设计中确定的填方或挖方地区，雨水管渠布置必须考虑今后地形变化，作出相应处理。
4、尽量避免设置雨水泵站。由于暴雨形成的雨水量大，雨水泵站的投资也很大，且雨水泵站在一年中运转时间短，利用率低，所以应尽可能靠重力流，但在一些地势平坦、区域较大或受潮沙影响的城市，必须设置时，应使经过泵站排泄的雨水径流量减少到最小限度。
5、雨水排出口的布置。雨水出口的布置有分散和集中两种布置形式，在出口的水体离流域附近，水体的水位变化不大，洪水位低于流域地面标高，出水口的建筑费用不大时，宜采用分散出口，以便雨水就近排放，使管线较短，减小管径；反之，则可采用集中出口。
6、雨水口的布置。雨水口的布置应使雨水不致漫过路口而影响交通，因此一般应设置在街道交叉路口的汇水点和低洼处，不宜设在对人行不便的地方、街道两旁。雨水口的间距主要取决于街道纵坡、路面积水情况以及雨水口的进水量，一般为125—60m。
主要淹水点整治方案
临沧市主城区每年6-8月为多雨季节，经常性发生洪涝灾害。洪灾多由突降暴雨和长时间持续降雨造成。现状淹水点统计如下：
表 4‑4临沧市主城区淹水点统计表
	序号
	道路名称
	范围
	积水深度
	积水时间
	积水原因

	1
	凤翔路与汀旗路交叉路口
	红绿灯周围100米
	0.5
	中到大雨后30分钟退水
	雨水管排水能力不够

	2
	迎宾路章嘎综合商场旁
	道路50米
	0.4
	中到大雨后50分钟退水
	雨水管排水能力不够

	3
	鑫园锗业门口
	200米道路
	0.3
	中到大雨后30分钟退水
	雨水沟排水能力不够

	4
	茶苑路
	200米道路
	0.5
	中到大雨后50分钟退水
	路面缺少雨水箅子，雨水管不满足排水要求

	5
	世纪路和缅宁大道交叉口
	交叉口100米
	0.4
	中到大雨后30分钟退水
	雨水管排水能力不够

	6
	南天路旗山路与世纪路间
	道路50米
	0.4
	中到大雨后30分钟退水
	雨水管排水能力不够

	7
	南片区总站宿舍
	居民区
	0.5
	中到大雨后30分钟退水
	下游排水不通畅

	8
	东环线蔬菜批发市场
	道路100米
	0.5
	中到大雨后40分钟退水
	下游排水不通畅
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图 4‑3临沧市主城区淹水点位置示意图
1、①号淹水点整治方案
（1）地点描述：凤翔路与汀旗路交叉路口。
（2）周边用地类型：文化设施、居住用地、公园绿地。
（3）竖向条件：
根据管网普查数据及地形图分析，凤翔路与汀旗路交叉路口至河流排水坡度小，坡度 0.39%、0.26%、0.16%、0.1%、0.58%。
凤翔路与汀旗路交叉路口，路面标高是 1460.358，雨水管道管径是 DN1200，雨水管道的几个管底标高是 1457.93、1457.941、1457.825、1457.71、1457.761。
河道入口的管底标高是 1458.59，西河整治后30年重现期洪水位标高为 1459.92，西河整治后10年重现期洪水位标高为1459.02，2年重现期水位标高为 1458.22。
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图 4‑4  ①号淹水点道路竖向图
（4）淹水原因：
①卡脖子现象，凤翔路与汀旗路交叉路口的雨水管是 DN1200，管网普查显示，雨水管道接入河流处的管径为DN900，典型的卡脖子现象。
②管网普查标高显示，入口河段逆坡排入河流，雨水进入河流不是重力流入，而是漫流进入。
以上两点均为可研描述的具体淹水原因，现结合现场实际情况以及相关要求，提出以下解决方案。
（5）解决方案
在凤翔路与汀旗路的交叉口做一圈钢格栅盖板用于收集暴雨时的路面雨水，并沿汀旗路道路两侧非机动车道新建0.6m×0.6m的钢格栅盖板排水沟，将雨水排出。起点为汀旗路与凤翔路路口，终点为西河。此方案为排除淹水路段的路面积水，根据管网普查图结果显示，凤翔路排水管道上游存在大量错接混接点，建议尽快改造合流管道实现雨污分流。
上下游承接：淹水点上游雨水是由临沧市新闻中心，锦绣江山，临沧市人力资源和社会保障局等片区汇入，汇水面积总共约为10.6ha，然后经本次新建的排水沟，最终排入西河。
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图 4‑5  ①号淹水点整治方案布置图
2、②号淹水点整治方案
（1）地点描述：迎宾路章嘎综合商场旁。
（2）周边用地类型：居住用地、商务设施用地。
（3）竖向条件：
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图 4‑6②号淹水点道路竖向图
（4）淹水原因：管网普查显示，该段管道施工质量差，倒坡太多。且部分管段存在大管接小管的现象。
（5）解决方案：根据该段道路竖向条件及现状雨水排水管存在的问题，本段设计整段新建DN600雨水管，沿道路双侧布置，共计新建管道长度1020m，管径确定依据水力计算见附表。
上下游承接：淹水点上游雨水是由亚洲微电影公园、临沧市青少年活动中心、临翔区环卫站等片区汇入，上游汇水面积总共约为1ha，然后经本次迎宾路新建的雨水管道接入旗山路的雨水管。
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图 4‑7  ②号淹水点整治方案布置图
3、③号淹水点整治方案
（1）地点描述：鑫园锗业门口。
（2）周边用地类型：居住用地、商务设施用地。
（3）淹水原因：根据管网普查显示，该现状排水以沟渠排水，经水力负荷计算已不能满足该区域的排水需求。
（4）解决方案：通过水力计算选择合适的管径，布置该段的雨水管道。共计新建DN800雨水管1020m，水力计算见附表。
上下游承接：淹水点上游雨水是由临沧市科技创新园、临沧云图运输有限公司、南亚小镇云南百盛电力工程有限公司等片区汇入，总体汇水面积约为7.6ha，然后接入本次新建的东环线雨水管道，最终排入炸药房小河。
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图 4‑8  ③号淹水点整治方案布置图
4、④号淹水点整治方案
（1）地点描述：茶苑路段
（2）用地类型：居住用地、商务设施用地、特殊用地
（4）淹水原因：
①根据管网普查资料，该区域雨水管道管径过小，且重新铺路后道路两侧的雨水箅子被封堵。
②暴雨时沧江路与茶苑路上的路面雨水汇集而来，导致此点淹水。
（5）解决方案：设计增大此处雨水管，并在缺少雨水箅子的区域新建雨水箅子，将收集的雨水排入忙布河。水力计算见附表。
上下游承接：淹水点上游雨水是由临翔区公安分局交通警察大队、临翔区疾病预防控制中心、临沧市临翔区初等农业机械化技术学校等片区，沿茶苑路和沧江路汇入，然后经本次方案新建的雨水管道汇入忙布河，本次涉及到的汇水面积约为5.1ha。
[image: ]
图 4‑9  ④号淹水点整治方案布置图
5、⑤号淹水点整治方案
（1）地点描述：世纪路和缅宁大道的交叉口。
（2）周边用地类型：居住用地、商务设施用地。
（3）竖向条件
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图 4‑10  ⑤号淹水点道路竖向图
（4）淹水原因：根据管网普查显示，该区域管道排水不通畅，旱季时雨水管内的水都是满管，并未流动。
①根据管网普查资料，该区域管线走向较为混乱，出口不明确。
②且根据建设方介绍，该段因路基下沉，导致管坡发生了变化。
③团结路北延长线及东9号路现状还未布置雨水管，该处雨水得不到很好的收集。
（5）解决方案：经核实交叉口处标高与南汀河常水位线高差较大，有条件通过增设管道将积水直接排向南汀河。设计在此处重建雨水管，并在缺少雨水管的区域新建雨水管网，将收集的雨水排入南汀河。共计新建DN800的雨水管2940m，水力计算见附表。
在交叉口南侧新建DN600的雨水管70m，将该处雨水直接排入南汀河。水力计算见附表
上下游承接：团结路北段雨水是由临沧市图书馆、临沧市文化馆等片区汇入然后接入世纪路雨水管，汇水总面积约为7ha。东9号路雨水是由云集物流、红明草药堂等片区汇入，汇水总面积约为4.6ha，两个方向的雨水管都汇集到世纪路部队门口后由6根DN1200的雨水管道直接排入南汀河，缅宁大道西侧雨水管由于没有雨水出口，雨季雨水无法顺畅的排出，而溢出管道导致路面积水，本次新建一段管道将西侧雨水管道接入南汀河。
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图 4‑11  ⑤号淹水点整治方案布置图
6、⑥号淹水点整治方案
（1）地点描述：南天路（旗山路与世纪路之间段）
（2）周边用地类型：居住用地、商务办公用地。
（3）竖向条件
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图 4‑12  ⑥号淹水点道路竖向图
（4）淹水原因：南天路（世纪路以北段）：排水方向为自北向南，雨水排向世纪路转盘；现状为500×700雨水沟，渠道坡度不均匀，管网普查显示中间某些地段坡度迅速减小至0.1%，其他段3%、0.7%不等。
（5）解决方案：在南天路（世纪路以北段）道路两侧原有沟渠处新建DN800雨水管840m，水力计算见附表。
上下游承接：淹水点上游雨水是由中国石化、扎路营综合批发市场、宏达百货等片区汇入，汇水面积约为6.7ha，新建的排水管道接入世纪路雨水管。
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图 4‑13  ⑥号淹水点整治方案布置图

7、⑦号淹水点整治方案
（1）地点描述：总站宿舍区
（2）周边用地类型：居住用地、商务设施用地
（3）竖向条件
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图 4‑14  ⑦号淹水点道路竖向图
（4）淹水原因：该区域南侧积水严重，现有雨水管排水压力大，雨量较大时雨水不能及时排出，导致淹水。
（5）解决方案：在⑧号淹水点南侧自南向北新建DN400雨水管105m，DN600雨水管100m，DN800雨水管250m，DN1000雨水管66m，将收集的雨水排入南北小河以减轻现状雨水管的排水压力。管道布置方案见下图，水力计算见附表。
上下游承接：淹水点上游雨水是由恒春花园、金柏之春、海棠城、一心堂药房等片区汇入，汇水面积约为12.6ha，然后雨水沿本次新建的雨水管道汇入南北小河，部分流入汀河西路雨水管道中最终排入南汀河。
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图 4‑15  ⑦号淹水点整治方案布置图
8、佤文化广场旁淹水点整治方案
（1）地点描述：淹水点位于佤文化广场旁，缅宁大道与沧江路立交桥下。
（2）淹水原因：沧江路两侧的雨水排水管道汇集为一根管道排出，且淹水点出处于立交桥下，地势为凹地，排水管道未能及时排出导致路面淹水，
（3）现状情况：淹水点上游为沧江路两侧的雨水排水管道，至淹水点处，南侧的雨水管道接入北侧，由北侧一条管道排入南汀河。
（4）解决方案：将淹水点下游南侧的排水通道打通，新建一条DN800长130m的雨水管道将淹水点的雨水排入南汀河。管道方案布置见下图：
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图 4‑16  佤文化广场淹水点整治方案布置图
9、东环线茶马古镇段沉砂池方案
方案：东环线以东的两条小箐沟新建沉砂池和一条排水管道，将东环线的小箐沟与市政排水管道连接起来。方案布置见下图：
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图 4‑17  东环线茶马古镇段沉砂池方案布置图
外洪截留方案
通过临沧市管网普查结果及项目建设方介绍，现状临沧市主城区东、西环线还未完善雨水管网的敷设，导致雨季时大量山洪水来不及进入承泄河道，直接涌入主城区，造成淹水现象的发生。现设计在临沧市主城区完善东、西环线的雨水管网建设，收集道路两侧及部分山洪水就近排入河道。各段具体方案布置如下所示：
1、东环线雨水管布置
东环线目前缺少雨水管网的布置，现根据沿线河道分布情况与地形标高，新建DN600—DN1200的雨水管收集附近雨水，就近排入河道，以防止雨水直接涌入城区。共计新建DN600雨水管3450m，DN800雨水管7930m，DN1200雨水管1968m，水力计算见附表，具体管网布置见附图。
东环线1-1段管道从邦笃大桥沿东环线道路坡度布置管道，终点为临明轮胎修理店，最终排入南汀河，本段汇水面积约为9.2ha。1-2段管道从加油站沿东环线自南向北新建雨水管道，最终排入南汀河，本段汇水面积约为8.8ha。1-3段管道从昔归路至缅宁大道最终排入南汀河，汇水面积约为3ha。1-4段管道为③淹水点方案。1-5段管道从创业汽配新建雨水管至临沧市科技创新园，汇水面积约为7.9ha最终雨水汇入南汀河。1-6段管道从创业汽配沿东环线到茶苑路现状雨水管道，汇水面积约为4.2ha。1-7段管道从忙布河一直向北新建雨水管至茶苑路并接入现状雨水管道，本段汇水面积约为16.8ha。1-8段管道是东环线从忙布河至忙远河段，汇水面积为4.8ha，雨水最终排入忙远河。1-9段管道从忙远河至东部蔬菜批发市场，汇水面积为7.8ha。
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图 4‑18东环线雨水管布置图（一）
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图 4‑19东环线雨水管布置图（二）
2、西环线①段
（1）地点描述：西环线清华村至邦笃大桥
（2）方案设计：现状该区域没有雨水管，现设计在该区域完善雨水管网的建设，在道路两侧新建DN800雨水管，直接就近排入河道中。水力计算见附表。
西环线2-1段管道从南乃沿西环线至邦笃大桥，雨水最终流入南汀河，本段汇水面积为11.8ha。2-2段从南乃至沿西环线至青华村雨水最终流入青华河，本段汇水面积为12.2ha。2-3段管道从忙畔社区卫生服务中心至青华村，雨水最终流入青华河，本段汇水面积为5.5ha。
[image: ]
图 4‑20西环线①段方案布置图
3、西环线②段
（1）地点描述：北十号路西延线金玉旗缘段
（2）方案设计：现状该区域东侧西环线路段已敷设有DN500的雨水管，现设计在该区域内部支路完善雨水管网的建设，在道路两侧新建DN400雨水管540m，DN500雨水管1247m，接入现状市政雨水管网中。水力计算见附表。
从旗山脚下沿北十号路新建雨水管道至西环线，本段汇水面积约为4.5ha。
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图 4‑21西环线②段方案布置图
4、西环线③段
（1）地点描述：西环线马房村
（2）方案设计：现状该区域没有雨水管，现设计在该区域完善雨水管网的建设，在道路两侧新建DN800雨水管，直接就近排入河道中。水力计算见附表。
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图 4‑22西环线③段方案布置图
西环线2-4段雨水管道从白塔路沿西环线新建雨水管道至汀旗路，并接入汀旗路现状雨水管道，汇水面积为4.4ha。2-5段管道从马房村沿西环线新建雨水管道至西河立交，雨水最终排入西河，本段汇水面积约为12.5ha。
5、西环线④段
（1）地点描述：御景家园至金都佳苑段
（2）方案设计：沿此段道路两侧布置DN800雨水管2105m，收集雨水自南向北排入西河。水力计算见附表。
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图 4‑23西环线④段方案布置图
6、西环线⑤段
（1）地点描述：临翔区违法车辆处理中心至临沧市林业科学院
（2）方案设计：沿此段道路两侧布置DN600雨水管1080m，收集雨水自北向南排入南北小河。水力计算见附表。
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图 4‑24西环线⑤段方案布置图
7、西环线⑥段
（1）地点描述：南信桥至临翔区违法车辆处理中心
（2）方案设计：①沿临翔区违法车辆处理中心至南信桥道路两侧布置DN800-DN1200雨水管，收集两侧雨水自北向南排入南汀河；②南信桥北侧加油站至南信桥新建DN800雨水管自北向南排入南汀河。共计新建DN800雨水管1570m，DN1000雨水管1870m，DN1200雨水管1000m。水力计算见附表。
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图 4‑25西环线⑥段方案布置图
智慧监测系统
一、智慧系统建设
城市内涝监测系统主要在城市易积水点、易涝点布设内涝监测设备、积水监测设备，对易积水点、易内涝点的水位、降雨量进行实时监测，通过无线物联网传输给远程管理平台或移动手机用户、预警信息屏。当达到预警阈值时，预警信息屏文字提示预警，远程管理平台、手机用户实时接收到预警信息提示。 城市内涝监测解决方案为加强城市排水基础建设，保障城市建设的系统性和完整性，城市内涝监测解决系统集水位监测、预报、内涝风险预警等功能于一体，为城市防汛提供坚实的技术保证。
1、 应用层
应用层为内涝监测系统平台及第三方应用平台，为运维部门、管线权属单位等相关部门提供数据展示、决策分析等信息服务，实现对监控区域内的液位、雨量、视频状况进行集中展示与监管，为紧急情况处理、辅助决策判断、综合设计发展等提供支持。
2、 通讯服务层
通信服务层主要是实现内涝监测设备数据的汇集与数据管理，并提供Socket通讯服务、Data base存储服务、Web Service、MQTT代理服务、App回调服务，实现系统数据与雨污水管道管理平台对接，为管理平台等应用层提供专业、全面、可靠、稳定的数据通信服务。
3、 网络层
网络层是数据通信的核心，是数据传输的主要通道，网络层主要采用NB-IoT、4G和LoRa通信网络，具备覆盖广、连接多、速率快、成本低、功耗低、架构优等特点。
4、 感知层
感知设备位于物联网结构中的最底层，通过传感网络获取感知信息。感知层是物联网的核心，是信息采集的关键部分。
二、智慧系统管理
监测设备与远程管理平台建设完成后，应交由当地相关部门或相关单位，负责运营和管理，远程管理平台也应建在管理部门或相关单位内部的现有建筑内，本工程不再为远程管理平台新建相关配套管理用房等。具体情况，具体分析，以实事求是为原则，使之能为城市内涝防汛提供保证。


[bookmark: _Toc122029005]排水管材选用与附属构筑物
[bookmark: _Toc122029006]排水管材选用
本次设计设计含有雨水主干管以及连接雨水箅子的雨水支管，雨水主干管选用钢筋混凝土管，雨水支管选用塑料管。
[bookmark: _Toc122029007]附属构筑物
一、检查井
按给水排水标准图集滇11JS5-1，直线管段上检查井设计具体要求如下表：
	排水管道管径
	检查井最大间距（m）

	
	污水管道
	雨水（合流）管道

	DN200~400
	40
	50

	DN500~700
	60
	70

	DN800~ DN1000
	80
	90


检查井的位置，应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处，跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。检查井井盖上应有标识。
检查井在直线管段的最大间距应根据疏通方法等具体情况确定，一般按上表的规定取值。
检查井井底应设流槽，检查井流槽顶可与0.5倍大管管径处相平。流槽顶部宽度宜满足检修要求。
在管道转弯处，检查井内流槽中心线的弯曲半径应按转角大小和管径大小确定，但不宜小于大管管径。
位于车行道的检查井，应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。设置在主干道上的检查井的井盖基座宜和井体分离。检查井宜采用具有防盗功能的井盖，位于路面上的井盖，宜与路面持平，位于绿化带内的井盖，不应低于地面。
接入检查井的支管（接户管或连接管）管径大于300mm时，支管不宜超过3条。
考虑实际地质情况，本工程中采用的检查井为钢筋混凝土检查井，井径的选用详见标准图集06MS201-3；设在车行道下的检查井，周围0.8米宽范围用8%的石灰土回填，并分层夯实。井室周围的回填，应与管道沟槽的回填同时进行；当不便同时进行时，应留台阶形接茬；井室周围回填压实时应沿井室中心对称进行，且不得漏夯；回填材料压实后应与井壁紧贴。
沉泥井井底比下游干管低 0.5m，本工程中隔两座检查井设置一座沉泥井。钢筋混凝土排水管沉泥井的选取详见标准图集06MS201-3。
二、跌水井
设在排水管道的高程突然下落处的窨井。在井中，上游水流从高处落向低处，然后流走，故称跌水井。同普通窨井相比，跌水井需消除跌水的能量，这一能量的大小决定于水流的流量和跌落的高度。跌水井的构造有不同的设计，决定于消能的措施，其井底构造一般都比普通窨井坚固。未设消力池的跌水，台阶高度小于500mm。
三、检查井井盖、井座及防坠落设施
位于人行道、绿化带和非机动车道下的检查井采用轻型高分子复合材料井盖及井座，承载力≥130KN；位于车行道下的检查井采用重型高分子复合材料井盖及井座承载力≥360KN。均应有防跳装置，须满足车行道设计荷载等等级要求。检查井盖的承载能力应执行GB/T23858-2009标准.高分子复合材料，应符合《聚合物基复合材料检查井盖》（CJ/T211-2005）的要求。设于车行道和人行道下的检查井井盖顶面与路面齐平，设于绿化带下的检查井井盖顶面可高于地面0.30m。雨水、管道检查井井盖应有标识。
所有检查井均需安装弹性聚乙烯材料防坠网，防坠网安装于井室顶口下0.5-0.5m，防坠网网绳直径不小于6mm，边绳直径不小于8mm。呈网状结构，网目小于10cm，防坠网承载力应大于等于1.5KN。
检查井、沉泥井、跌水井均必须设置防坠落井篦，做法参照02S515《排水检查井图集》。
[bookmark: _Toc122029008]后期管理保障
新建的雨水管道伴随着使用年限的增加管道内会沉积大量的泥沙，为了保证管道的排水能力需要对管道进行定期清掏；由于本次的管道为雨水管道，清掏后所产生的泥沙不属于污染物，可运至临翔区倒回龙弃土场。


[bookmark: _Toc122029009]近期建设设计
本项目为临沧市主城区排水防涝设施建设项目，主要建设内容为：
雨水管道建设工程，对城区淹水点治理及东、西环线雨水管完善，共计新建DN400—DN1200雨水管约50km；并配备应急抢险车和智慧监测系统。
管道建设分期进行，优先建设内涝点治理工程和“东环线、西环线”管网工程。
近期雨水管道具体项目清单：
	序号
	名称
	内容
	投资(万元)
	备注

	1
	内涝点整治
	东环线1-3、1-4、1-5、1-6、1-7、1-8、1-9号管道
	3117.76
	具体管段编号详见工程总图

	
	
	市公安局门口雨水管道
	
	

	
	
	部队门口雨水管道
	
	

	
	
	茶苑路雨水管道
	
	

	
	
	民族中学路口雨水管道
	
	

	
	
	雨水箅子改造
	
	

	2
	东片区内涝点整治
	玉龙湖西侧雨水管道
	1103.34
	

	
	
	沧江路佤文化广场旁
	
	

	
	
	东环线蔬菜批发市场段
	
	

	
	
	东环线茶马古镇段沉砂池
	
	

	
	
	茶苑路交警大队至沧江路段
	
	


[bookmark: _Toc122029010]近期雨水管道工程量表
包括内捞点的整治和雨水箅子改造，东环线部分管道。
	
	1号环城东路雨水管道工程量表

	1-3
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN600
	m
	660
	钢筋混凝土
	　

	
	2
	雨水管道
	DN800
	m
	40
	钢筋混凝土
	　

	
	3
	检查井
	Ø1000
	个
	15
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-3，P21。井盖选用球墨铸铁

	
	4
	沉泥井
	Ø1000
	个
	8
	钢筋混凝土
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	5
	检查井
	Ø1250
	个
	1
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-3，P25。井盖选用球墨铸铁

	
	6
	沉泥井
	Ø1250
	个
	1
	钢筋混凝土
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	7
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	25
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	8
	雨水支管
	DN200
	m
	200
	塑料
	　

	
	9
	挖方
	　
	立方米
	2385
	　
	　

	
	10
	填方
	　
	立方米
	1244
	　
	　

	
	11
	道路破除及恢复
	　
	平方米
	1712
	　
	　

	
	12
	雨水排口
	　
	个
	1
	　
	　

	1-4
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN800
	m
	1020
	钢筋混凝土
	　

	
	2
	检查井
	Ø1250
	个
	24
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-3，P25。井盖选用球墨铸铁

	
	3
	沉泥井
	Ø1250
	个
	12
	钢筋混凝土
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	4
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	36
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	5
	雨水支管
	DN200
	m
	150
	塑料
	　

	
	6
	挖方
	　
	立方米
	4461
	　
	　

	
	7
	填方
	　
	立方米
	2567
	　
	　

	
	8
	道路破除及恢复
	　
	平方米
	2947
	　
	　

	
	9
	雨水排口
	　
	个
	2
	　
	　

	1-5
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN800
	m
	1020
	钢筋混凝土
	　

	
	2
	检查井
	Ø1250
	个
	24
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-3，P25。井盖选用球墨铸铁

	
	3
	沉泥井
	Ø1250
	个
	12
	钢筋混凝土
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	4
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	36
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	5
	雨水支管
	DN200
	m
	150
	塑料
	　

	
	6
	挖方
	　
	立方米
	4461
	　
	　

	
	7
	填方
	　
	立方米
	2567
	　
	　

	
	8
	道路破除及恢复
	　
	平方米
	2947
	　
	　

	
	9
	雨水排口
	　
	个
	2
	　
	　

	1-6
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN600
	m
	780
	钢筋混凝土
	　

	
	2
	检查井
	Ø1000
	个
	18
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-3，P21。井盖选用球墨铸铁

	
	3
	沉泥井
	Ø1000
	个
	10
	钢筋混凝土
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	4
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	28
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	5
	雨水支管
	DN200
	m
	100
	塑料
	　

	
	6
	挖方
	　
	立方米
	2612
	　
	　

	
	7
	填方
	　
	立方米
	1351
	　
	　

	
	8
	道路破除及恢复
	　
	平方米
	1887
	　
	　

	1-7
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN600
	m
	360
	钢筋混凝土
	　

	
	2
	雨水管道
	DN800
	m
	2700
	钢筋混凝土
	　

	
	3
	检查井
	Ø1000
	个
	8
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-3，P21。井盖选用球墨铸铁

	
	4
	沉泥井
	Ø1000
	个
	4
	钢筋混凝土
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	5
	检查井
	Ø1250
	个
	60
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-3，P25。井盖选用球墨铸铁

	
	6
	沉泥井
	Ø1250
	个
	32
	钢筋混凝土
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	7
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	104
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	8
	雨水支管
	DN200
	m
	400
	塑料
	　

	
	9
	挖方
	　
	立方米
	13015
	　
	　

	
	10
	填方
	　
	立方米
	7419
	　
	　

	
	11
	道路破除及恢复
	　
	平方米
	8674
	　
	　

	1-8
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN600
	m
	1020
	钢筋混凝土
	　

	
	2
	检查井
	Ø1000
	个
	23
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-3，P21。井盖选用球墨铸铁

	
	3
	沉泥井
	Ø1000
	个
	13
	钢筋混凝土
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	4
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	36
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	5
	雨水支管
	DN200
	m
	150
	塑料
	　

	
	6
	挖方
	　
	立方米
	3415
	　
	　

	
	7
	填方
	　
	立方米
	1767
	　
	　

	
	8
	道路破除及恢复
	　
	平方米
	2468
	　
	　

	
	9
	雨水排口
	　
	个
	2
	　
	　

	1-9
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN800
	m
	1320
	钢筋混凝土
	　

	
	2
	雨水管道
	DN1200
	m
	0
	钢筋混凝土
	　

	
	3
	检查井
	Ø1250
	个
	30
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-3，P25。井盖选用球墨铸铁

	
	4
	沉泥井
	Ø1250
	个
	16
	钢筋混凝土
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	5
	检查井
	Ø1500
	个
	44
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-3，P32。井盖选用球墨铸铁

	
	6
	沉泥井
	Ø1500
	个
	22
	钢筋混凝土
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	7
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	112
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	8
	雨水支管
	DN200
	m
	350
	塑料
	　

	
	9
	挖方
	　
	立方米
	16391
	　
	　

	
	10
	填方
	　
	立方米
	9389
	　
	　

	
	11
	道路破除
	　
	平方米
	10132
	　
	　

	
	12
	雨水排口
	　
	个
	2
	　
	　

	
	5号市公安局门口雨水管道工程量表

	
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN1200
	m
	290
	钢筋混凝土
	　

	
	2
	检查井
	Ø1500
	个
	7
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-3，P32。井盖选用球墨铸铁

	
	3
	沉泥井
	Ø1500
	个
	4
	钢筋混凝土
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	4
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	3
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	5
	雨水支管
	DN200
	m
	10
	塑料
	　

	
	6
	挖方
	　
	立方米
	2097
	　
	　

	
	7
	填方
	　
	立方米
	1220
	　
	　

	
	8
	绿化恢复
	　
	平方米
	1125
	　
	　

	
	9
	雨水排口
	　
	个
	1
	　
	　

	
	10
	雨水管道
	DN800
	m
	70
	混凝土
	　

	
	11
	钢筋砼矩形截水沟
	400x400
	m
	130
	　
	　

	
	12
	钢筋砼矩形截水沟
	600x600
	m
	192
	　
	　

	
	13
	钢筋砼矩形截水沟
	600x800
	m
	248
	　
	　

	
	14
	检查井
	Ø1000
	座
	2
	混凝土
	06MS201-3,页38

	
	15
	门字式管道出水口
	1000×2100
	座
	2
	混凝土
	06MS201-9,页16

	
	7号部队门口雨水管道工程量表

	
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN500
	m
	70
	钢筋混凝土
	　

	
	　
	雨水管道
	DN600
	m
	200
	钢筋混凝土
	　

	
	2
	检查井
	Ø1000
	个
	7
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-3，P21。井盖选用球墨铸铁

	
	3
	沉泥井
	Ø1000
	个
	4
	钢筋混凝土
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	4
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	5
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	5
	雨水支管
	DN200
	m
	25
	塑料
	　

	
	6
	挖方
	　
	立方米
	904
	　
	　

	
	7
	填方
	　
	立方米
	467
	　
	　

	
	8
	绿化恢复
	　
	平方米
	700
	　
	　

	
	9
	道路破除及恢复
	　
	平方米
	250
	　
	　

	
	10
	雨水排口
	　
	个
	1
	　
	　

	
	8号茶苑路雨水管道工程量表

	
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN800
	m
	150
	钢筋混凝土
	　

	
	2
	检查井
	Ø1250
	个
	4
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-3，P25。井盖选用球墨铸铁

	
	3
	沉泥井
	Ø1250
	个
	2
	钢筋混凝土
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	4
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	15
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	5
	雨水支管
	DN200
	m
	50
	塑料
	　

	
	6
	挖方
	　
	立方米
	656
	　
	　

	
	7
	填方
	　
	立方米
	377
	　
	　

	
	8
	道路破除
	　
	平方米
	433
	　
	　

	
	9
	雨水排口
	　
	个
	1
	　
	　

	
	14号玉龙花园与民族中学路口雨水管道工程量表

	
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN1000
	m
	60
	钢筋混凝土
	　

	
	2
	雨水管道
	DN1200
	m
	60
	钢筋混凝土
	　

	
	3
	检查井
	Ø1250
	个
	4
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-3，P32。井盖选用球墨铸铁

	
	4
	沉泥井
	Ø1250
	个
	4
	钢筋混凝土
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	5
	挖方
	　
	立方米
	743
	　
	　

	
	6
	填方
	　
	立方米
	429
	　
	　

	
	7
	道路破除及恢复
	　
	平方米
	80
	　
	　

	
	8
	雨水排放口
	　
	个
	2
	　
	　

	
	15、185个雨水箅子改造

	
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1　
	祥临公路雨水口
	单篦雨水口
	个
	5
	　
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	
	雨水连接管
	DN200
	m
	35
	HEPE
	　

	
	2　
	缅宁大道
	单篦雨水口
	个
	26
	　
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	
	雨水连接管
	DN200
	m
	182
	HEPE
	　

	
	3　
	团结路
	单篦雨水口
	个
	5
	　
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	
	雨水连接管
	DN200
	m
	35
	HEPE
	　

	
	4　
	康平路
	单篦雨水口
	个
	11
	　
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	
	雨水连接管
	DN200
	m
	77
	HEPE
	　

	
	5　
	茶苑路
	单篦雨水口
	个
	9
	　
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	
	雨水连接管
	DN200
	m
	63
	HEPE
	　

	
	6　
	园区路
	单篦雨水口
	个
	11
	　
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	
	雨水连接管
	DN200
	m
	77
	HEPE
	　

	
	7　
	锦绣大道
	单篦雨水口
	个
	4
	　
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	
	雨水连接管
	DN200
	m
	28
	HEPE
	　

	
	8　
	青华路
	单篦雨水口
	个
	4
	　
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	
	雨水连接管
	DN200
	m
	28
	HEPE
	　

	
	9　
	田心路
	单篦雨水口
	个
	4
	　
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	
	雨水连接管
	DN200
	m
	28
	HEPE
	　

	
	10　
	汀河西路
	单篦雨水口
	个
	11
	　
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	
	雨水连接管
	DN200
	m
	77
	HEPE
	　

	
	11　
	南天路
	单篦雨水口
	个
	9
	　
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	
	雨水连接管
	DN200
	m
	63
	HEPE
	　

	
	12　
	世纪路
	单篦雨水口
	个
	3
	　
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	
	雨水连接管
	DN200
	m
	21
	HEPE
	　

	
	13　
	柏树广场
	单篦雨水口
	个
	45
	　
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	
	雨水连接管
	DN200
	m
	315
	HEPE
	　

	
	14　
	洪桥路
	单篦雨水口
	个
	5
	　
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	
	雨水连接管
	DN200
	m
	35
	HEPE
	　

	
	15　
	新安路
	单篦雨水口
	个
	33
	　
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	
	雨水连接管
	DN200
	m
	231
	HEPE
	　


	16号沧江路佤文化广场旁雨水管道工程量表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	1
	雨水管道
	DN800
	m
	130
	钢筋混凝土
	

	2
	检查井
	Ø1250
	个
	3
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-3，P25。井盖选用球墨铸铁

	3
	沉泥井
	Ø1250
	个
	1
	钢筋混凝土
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	4
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	4
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-8，P32

	5
	雨水支管
	DN200
	m
	12
	塑料
	

	6
	挖方
	
	立方米
	568
	
	

	7
	填方
	
	立方米
	327
	
	

	8
	道路开挖及恢复
	
	平方米
	260
	沥青
	按原状路面进行恢复

	17号汀旗路门口雨水管道工程量表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	1
	雨水管道
	DN800
	m
	420
	钢筋混凝土
	

	2
	检查井
	Ø1250
	个
	10
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-3，P25。井盖选用球墨铸铁

	3
	沉泥井
	Ø1250
	个
	5
	钢筋混凝土
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	4
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	15
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-8，P32

	5
	雨水支管
	DN200
	m
	50
	塑料
	

	6
	挖方
	
	立方米
	1830
	
	

	7
	填方
	
	立方米
	1057
	
	

	8
	道路开挖及恢复
	
	平方米
	840
	沥青
	按原状路面进行恢复

	18东环线蔬菜批发市场雨水管道工程量表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	1
	雨水管道
	DN800
	m
	170
	钢筋混凝土
	

	2
	雨水管道
	DN1200
	m
	900
	钢筋混凝土
	

	3
	检查井
	1500×1100
	个
	15
	钢筋混凝土
	矩形直线混凝土雨水检查井，做法参照图集06MS201-3，P32

	4
	检查井
	1100×1100
	个
	14
	钢筋混凝土
	矩形直线混凝土雨水检查井，做法参照图集06MS201-3，P32

	5
	沉泥井
	2700×2050
	个
	8
	钢筋混凝土
	矩形直线混凝土雨水沉泥井，做法参照图集06MS201-3，P36

	6
	沉泥井
	1500×1100
	个
	5
	钢筋混凝土
	矩形直线混凝土雨水沉泥井，做法参照图集06MS201-3，P32

	7
	双篦雨水口
	
	个
	55
	钢筋混凝土
	做法参照图集16S518，P12

	8
	雨水支管
	DN300
	m
	450
	钢筋混凝土
	

	9
	挖方
	
	立方米
	6920
	
	

	10
	填方
	
	立方米
	4337
	
	

	11
	C15管道基础
	
	立方米
	740
	
	

	12
	八字形排出口
	
	个
	1
	
	做法参照图集06MS201-9，P5

	13
	道路开挖及恢复
	
	平方米
	4524
	沥青
	按原状路面进行恢复

	19机场高速立交雨水通道工程量表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	1
	雨水管道
	DN1500
	m
	280
	
	

	2
	挖方
	
	立方米
	1120
	
	

	3
	道路开挖及恢复
	
	平方米
	900
	
	按原状路面进行恢复



	玉龙湖西侧雨水管道工程量表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	1
	雨水管道
	DN1200
	m
	400
	钢筋混凝土
	　

	2
	拆除混凝土管道
	DN600
	m
	400
	钢筋混凝土
	　

	3
	检查井
	Ø1500
	个
	7
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-3，P32。井盖选用球墨铸铁

	4
	沉泥井
	Ø1500
	个
	4
	钢筋混凝土
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	5
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	3
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-8，P32

	6
	雨水支管
	DN200
	m
	10
	塑料
	　

	7
	挖方
	　
	立方米
	2597
	　
	　

	8
	填方
	　
	立方米
	1720
	　
	　

	9
	绿化恢复
	　
	平方米
	1925
	　
	　

	10
	雨水排口
	　
	个
	1
	　
	　

	沧江路佤文化广场旁雨水管道工程量表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	1
	雨水管道
	DN800
	m
	150
	钢筋混凝土
	　

	2
	检查井
	Ø1250
	个
	4
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-3，P25。井盖选用球墨铸铁

	3
	沉泥井
	Ø1250
	个
	1
	钢筋混凝土
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	4
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	5
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-8，P32

	5
	雨水支管
	DN200
	m
	15
	塑料
	　

	6
	挖方
	　
	立方米
	618
	　
	　

	7
	填方
	　
	立方米
	377
	　
	　

	8
	道路开挖及恢复
	　
	平方米
	320
	沥青
	按原状路面进行恢复

	东环线蔬菜批发市场雨水管道工程量表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	1
	雨水管道
	DN800
	m
	170
	钢筋混凝土
	　

	2
	雨水管道
	DN1200
	m
	900
	钢筋混凝土
	　

	3
	检查井
	1500×1100
	个
	15
	钢筋混凝土
	矩形直线混凝土雨水检查井，做法参照图集06MS201-3，P32

	4
	检查井
	1100×1100
	个
	14
	钢筋混凝土
	矩形直线混凝土雨水检查井，做法参照图集06MS201-3，P32

	5
	沉泥井
	2700×2050
	个
	8
	钢筋混凝土
	矩形直线混凝土雨水沉泥井，做法参照图集06MS201-3，P36

	6
	沉泥井
	1500×1100
	个
	5
	钢筋混凝土
	矩形直线混凝土雨水沉泥井，做法参照图集06MS201-3，P32

	7
	双篦雨水口
	　
	个
	55
	钢筋混凝土
	做法参照图集16S518，P12

	8
	雨水支管
	DN300
	m
	450
	钢筋混凝土
	　

	9
	挖方
	　
	立方米
	12220
	　
	　

	10
	填方
	　
	立方米
	9337
	　
	　

	11
	C15混凝土管道基础
	　
	立方米
	740
	　
	　

	12
	八字形排出口
	　
	个
	1
	　
	做法参照图集06MS201-9，P5

	13
	道路开挖及恢复
	　
	平方米
	4524
	沥青
	按原状路面进行恢复

	14
	混凝土补强
	　
	立方米
	900
	　
	　

	15
	钢筋补强
	　
	吨
	7.9
	　
	　

	东环线茶马古镇段沉砂池工程

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	1
	沉砂池
	50m³
	座
	2
	钢筋混凝土
	规格：6.4m×2.5m×3.5m

	2
	雨水管道
	DN1200
	m
	285
	钢筋混凝土
	　

	3
	挖方
	　
	立方米
	2348
	　
	　

	4
	填方
	　
	立方米
	1617
	　
	　

	5
	道路破除
	　
	平方米
	1437
	　
	　

	茶苑路交警大队至沧江路段雨水管道工程

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	1
	雨水管道
	DN800
	m
	930
	钢筋混凝土
	　

	2
	检查井
	Ø1250
	个
	22
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-3，P25。井盖选用球墨铸铁

	3
	沉泥井
	Ø1250
	个
	11
	钢筋混凝土
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	4
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	33
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-8，P32

	5
	雨水支管
	DN200
	m
	180
	塑料
	　

	6
	挖方
	　
	立方米
	4180
	　
	　

	7
	填方
	　
	立方米
	2490
	　
	　

	8
	道路破除
	　
	平方米
	2729
	　
	　

	9
	雨水排口
	　
	个
	2
	　
	　





[bookmark: _Toc122029011]投资估算
[bookmark: _Toc122029012]投资估算的范围
依据项目的建设内容，投资估算的内容包括工程费用、工程建设其它费用、预备费用估算。
[bookmark: _Toc100906335][bookmark: _Toc101100305][bookmark: _Toc122029013]投资估算主要依据
1、《全国市政工程投资估算指标》（HGZ47-103-2007）；
2、《市政工程投资估算编制办法》建标［2007］164号；
3、《市政公用工程设计文件编制深度规定》（建质，2013版）；
4、《给水排水设计手册》技术经济（第二版）；
5、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ53/T-58-2020）；
6、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
7、《云南省市政工程计价标准》（DBJ53/T-59-2020）；
8、《云南省园林绿化工程计价标准》（DBJ53/T-60-2020）；
9、《云南省通用安装工程计价标准》（DBJ53/T-63-2020）；
10、《云南省建筑工程计价标准》（DBJ53/T-61-2020）；
11、《云南省绿色建筑工程计价标准》（DBJ53/T-112-2020）；
12、《云南省建设工程措施项目计价办法》云建标[2013]918号；
13、《建设项目投资估算编审规程》CECA/GC1-2015
14、《建设项目全过程造价咨询规程》CECA/GC4-2017
15、临沧市现行工程建设材料价格；
16、本工程设计文本、图纸和相关的技术资料；
17、云南省同类工程技术经济指标；
18、项目基本预备费以工程费用和工程建设其他费为基础计取，预备费率取8%。
[bookmark: _Toc45040229][bookmark: _Toc122029014]工程建设其他费用
1、建设用地费:按《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》（国发[1987]27号）、《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、国家物价局、财政部[1992]价费字597号、国土资源部令第21号通知、[1990]国土[籍]字第93号的有关规定计取；
2、项目建设管理费：  财建【2016】504号；
3、建设单位监理费：发改价格【2015】299号；
4、建设项目前期工作咨询费：发改价格【2015】299号；
5、工程勘察费：发改价格【2015】299号；
6、工程设计费：发改价格【2015】299号；
7、环境影响咨询服务费：发改价格【2015】299号
8、场地准备费及临时设施费：按第一部分工程费用×0.5%～2.0%；
9、生产准备费：根据设计的培训人数，提前进厂工人数，培训方法、时间和相关行业职工培训费用标准计算；
10、办公及生活家具购置费：根据设计标准计算；
11、联合试运转费：按第一部分工程费用内设备购置费总值1%计算；
12、水保费：保监【2005】22号
12、招标代理费：发改价格【2015】299号；
13、施工图审查费：云价综合【2014】89号；
14、《云南省物价局关于调整建设工程造价咨询服务收费标准的通知》云价综合[2012]66号；
[bookmark: _Toc100906336][bookmark: _Toc101100306][bookmark: _Toc122029015]投资估算结果
项目总投资13838.99万元，其中建安工程费10920.83万元，工程建设其他费1893.05万元，预备费1025.11万元。
[bookmark: _Toc101100307][bookmark: _Toc100906337][bookmark: _Toc122029016]资金筹措
资金来源：积极争取国家资金以及发债等多渠道方式筹集资金。




[bookmark: _Toc122029017]设计实施保障措施
[bookmark: _Toc122029018]建设用地
将排水防涝设施建设用地纳入城市总体设计和土地利用总体设计，以确保用地落实。
市、县城市总体设计中要确保建设排水防涝设施，包括雨水收集设施、雨水调蓄设施、排水泵站等的用地需求，排水防涝设施建设用地应纳入土地利用年度计划。符合《划拨用地目录》的项目，以划拨方式供应建设用地。禁止以城市开发或其他理由侵占排水防涝设施设计用地。
尽量保留原有的湖泊、水塘，调蓄降水地面径流，减少内涝灾害。设计中保留利用的水体是排水系统中的重要组成部分，应严格保护，任何单位和部门不得擅自占用；凡破坏、占用水面者，应承担由此引起的整个排水系统重新设计、重新建设及新增排渍泵站负荷的投资和运转费用。
[bookmark: _Toc122029019]实施保障
坚持设计在先，实施在后。根据城市总体发展设计和近期发展战略的要求，以科学理论、设计设计为依据，实现设计与建设紧密衔接。在设计总体方案确定的前提下，按照统一设计、分步实施的原则，兼顾整体性、科学性、系统性，确定年度整治内容，并做好与远期整治衔接，确保整治有序推进。
[bookmark: _Toc122029020]组织机构保障
划分事权，落实责任，多层次、多渠道、多元化投入水环境建设，系统化、社会化、专业化加强水环境的管理。各责任部门要根据排水防涝工程建设的总体要求和目标，成立相应的协调机构和办事机构。
工程实施完后，还应加强市政养护和管理力量，保证足够的养护经费和养护装备，保证现有排水设施的完好和正常运行。
[bookmark: _Toc122029021]加强宣传、完善监督
加强设计的宣传力度，提高设计的知晓度，建立对设计管理和实施的监督机制，及时发现、制止和查处违法违规行为，维护设计的法律地位。通过各种方式和渠道，提高公民安全意识和维护排水设施的意识。加强宣传教育，依靠公众参与，充分认识到城市排水防涝设施在建设现代化城市中的地位和作用。充分利用各种新闻媒体和基层文化阵地，采取各种宣传手段，向全社会进行排水防涝建设工作的方针政策和法律法规的宣传，取得公众的支持和配合，为排水工程建设工作平稳、扎实、顺利进行，营造良好氛围。
[bookmark: _Toc122029022]其他
（1）健全法规标准
研究出台城镇排水与污水处理条例，适时修订《城市排水监测管理规定》、《城市污水处理及污染防治技术政策》等规定，建立健全运行监管和绩效评估体系，规范城镇排水和污水处理管理工作，明确地方政府及其排水主管部门责任，保障城镇排水和污水处理工作有序进行。加快出台小城镇污水处理工程建设标准，加强对小城镇污水处理工程项目投资和建设的管理，提高小城镇污水处理工程项目决策和建设的科学管理水平。
（2）加强科技支撑
积极推动雨水收集利用、污水收集、处理及再生利用，污泥处理处置重大技术的研发、示范和推广，筛选技术先进、经济适用、环境友好的工艺流程和处理路线，加强技术指导。在重点城市逐步建设排水管网综合管理平台。加强设计、管理和专业技术人才培养，强化设施运行人员的培训。
（3）强化监督管理
建立健全监管体系和责任追究制度，从设计、选址、施工、安装、调试、验收各个环节进行全过程监管，确保建设项目设计合理、选址适宜、施工严密、调试到位，加大项目招投标和资金使用监管力度。建立健全指标统计和监测体系，建立绩效考核评估制度，定期对排水防涝设施运营情况进行评估。
（4）强化公用事业管理机构的职能（或单独成立水务公司），集供水、节水、排水及污水收集管理于一体，实行对水的系统、科学管理。
（5）雨水、污水系统应严格区分，所有管道均应设置相应的标志带，检查井井盖上应有相应的、明显的雨水或污水字样，以保证支管接入时不致混淆。
（6）加强全社会节约用水宣传，鼓励企业进行少排或无废水排放技术改造，降低企业排污量，并要求企业废水排放达标率应达到100%。
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[bookmark: _Toc122029023]附表
[bookmark: _Toc122029024]水力计算表
	
	环城东路雨水管水力计算表

	
	管段编号
	管长
	本段汇流面积
	累计汇流面积
	重现期
	径流系数
	管内流行时间
	设   计   降   雨
	设计流量
	计算管径
	坡度
	流 速
	管道输水能力

	
	
	
	
	
	
	
	
	历       时（min）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	t2=L/v
	∑t2=∑L/v
	地面集水时间(t1)
	降雨历时
	暴雨强度
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(t=t1+∑t2)
	
	
	
	
	
	

	
	起点
	终点
	（m）
	(ha)
	(ha)
	（年）
	
	(min)
	(min)
	（min）
	（min）
	（L/s•ha）
	(L/s)
	（mm）
	（％）
	（m/s）
	（L/s）

	1
	Y1
	Y2
	580
	3.2
	3.2
	2
	0.65
	6.71
	6.71
	10
	16.71
	177.84
	369.91
	800
	0.3
	1.44
	724.24

	
	Y3
	Y4
	580
	3.6
	3.6
	2
	0.65
	6.71
	6.71
	10
	16.71
	177.84
	416.14
	800
	0.3
	1.44
	724.24

	2
	Y1
	Y2
	670
	2.7
	2.7
	2
	0.65
	9.39
	9.39
	10
	19.39
	165.74
	290.87
	600
	0.3
	1.19
	336.28

	
	Y3
	Y4
	710
	6.1
	6.1
	2
	0.65
	8.22
	8.22
	10
	18.22
	170.84
	677.38
	800
	0.3
	1.44
	724.24

	3
	Y1
	Y2
	310
	1.4
	1.4
	2
	0.65
	4.35
	4.35
	10
	14.35
	190.07
	172.96
	600
	0.3
	1.19
	336.28

	
	Y3
	Y4
	380
	1.6
	1.6
	2
	0.65
	5.33
	5.33
	10
	15.33
	184.81
	192.20
	600
	0.3
	1.19
	336.28

	4
	Y1
	Y2
	500
	3.1
	3.1
	2
	0.65
	5.79
	5.79
	10
	15.79
	182.43
	367.60
	800
	0.3
	1.44
	724.24

	
	Y3
	Y4
	500
	4.5
	4.5
	2
	0.65
	5.79
	5.79
	10
	15.79
	182.43
	533.62
	800
	0.3
	1.44
	724.24

	5
	Y1
	Y2
	500
	3.3
	3.3
	2
	0.65
	5.79
	5.79
	10
	15.79
	182.43
	391.32
	800
	0.3
	1.44
	724.24

	
	Y3
	Y4
	500
	4.6
	4.6
	2
	0.65
	5.79
	5.79
	10
	15.79
	182.43
	545.48
	800
	0.3
	1.44
	724.24

	6
	Y1
	Y2
	390
	1.8
	1.8
	2
	0.65
	5.47
	5.47
	10
	15.47
	184.08
	215.37
	600
	0.3
	1.19
	336.28

	
	Y3
	Y4
	400
	2.4
	2.4
	2
	0.65
	5.61
	5.61
	10
	15.61
	183.35
	286.03
	600
	0.3
	1.19
	336.28

	7
	Y1
	Y2
	1400
	8.2
	8.2
	2
	0.65
	14.06
	14.06
	10
	24.06
	148.13
	789.52
	800
	0.4
	1.66
	836.28

	
	Y3
	Y4
	1400
	8.6
	8.6
	2
	0.65
	14.06
	14.06
	10
	24.06
	148.13
	828.03
	800
	0.4
	1.66
	836.28

	8
	Y1
	Y2
	580
	2.3
	2.3
	2
	0.65
	8.13
	8.13
	10
	18.13
	171.23
	255.99
	600
	0.3
	1.19
	336.28

	
	Y3
	Y4
	590
	2.5
	2.5
	2
	0.65
	8.27
	8.27
	10
	18.27
	170.60
	277.23
	600
	0.3
	1.19
	336.28

	9
	Y1
	Y2
	880
	5.8
	5.8
	2
	0.65
	10.19
	10.19
	10
	20.19
	162.46
	612.48
	800
	0.3
	1.44
	724.24

	
	Y2
	Y3
	920
	6.5
	12.3
	2
	0.65
	8.12
	8.12
	10
	18.12
	171.27
	1369.30
	1200
	0.3
	1.89
	2135.33

	
	Y4
	Y5
	890
	5.9
	5.9
	2
	0.65
	10.30
	10.30
	10
	20.30
	161.99
	621.24
	800
	0.3
	1.44
	724.24

	
	Y5
	Y6
	930
	5.7
	11.6
	2
	0.65
	8.21
	8.21
	10
	18.21
	170.87
	1288.39
	1200
	0.3
	1.89
	2135.33





	环城西路雨水管水力计算表

	管段编号
	管长
	本段汇流面积
	累计汇流面积
	重现期
	径流系数
	管内流行时间
	设   计   降   雨
	设计流量
	计算管径
	坡度
	流 速
	管道输水能力

	
	
	
	
	
	
	
	 历       时（min）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	t2=L/v
	∑t2=∑L/v
	地面集水时间(t1)
	降雨历时
	暴雨强度
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(t=t1+∑t2)
	
	
	
	
	
	

	起点
	终点
	（m）
	(ha)
	(ha)
	（年）
	　
	(min)
	(min)
	（min）
	（min）
	（L/s•ha）
	(L/s)
	（mm）
	（％）
	（m/s）
	（L/s）

	YX1
	YX2
	1050
	6.1
	6.1
	2
	0.65
	12.15 
	12.15 
	10
	22.15 
	154.85 
	613.99 
	800
	0.3
	1.44 
	724.24 

	YX3
	YX4
	1020
	5.7
	5.7
	2
	0.65
	11.81 
	11.81 
	10
	21.81 
	156.14 
	578.51 
	800
	0.3
	1.44 
	724.24 

	YX5
	YX6
	1200
	6.2
	6.2
	2
	0.65
	13.89 
	13.89 
	10
	23.89 
	148.70 
	599.24 
	800
	0.3
	1.44 
	724.24 

	YX7
	YX8
	1070
	6
	6
	2
	0.65
	12.38 
	12.38 
	10
	22.38 
	154.00 
	600.61 
	800
	0.3
	1.44 
	724.24 

	YX9
	YX10
	540
	2.8
	2.8
	2
	0.65
	7.57 
	7.57 
	10
	17.57 
	173.79 
	316.29 
	600
	0.3
	1.19 
	336.28 

	YX11
	YX12
	540
	2.7
	2.7
	2
	0.65
	7.57 
	7.57 
	10
	17.57 
	173.79 
	305.00 
	600
	0.3
	1.19 
	336.28 

	YX13
	YX14
	450
	2.3
	2.3
	2
	0.65
	6.31 
	6.31 
	10
	16.31 
	179.82 
	268.83 
	600
	0.3
	1.19 
	336.28 

	YX15
	YX16
	450
	2.1
	2.1
	2
	0.65
	6.31 
	6.31 
	10
	16.31 
	179.82 
	245.46 
	600
	0.3
	1.19 
	336.28 

	YX17
	YX18
	1150
	6.4
	7.9
	2
	0.65
	11.47 
	11.47 
	10
	21.47 
	157.41 
	808.31 
	1000
	0.3
	1.67 
	1313.15 

	YX19
	YX20
	1150
	6.3
	8.1
	2
	0.65
	11.47 
	11.47 
	10
	21.47 
	157.41 
	828.77 
	1000
	0.3
	1.67 
	1313.15 

	Y1
	Y2
	1120
	6.5
	6.5
	2
	0.65
	12.96 
	12.96 
	10
	22.96 
	151.92 
	641.85 
	800
	0.3
	1.44 
	724.24 

	Y3
	Y4
	985
	6.9
	6.9
	2
	0.65
	11.40 
	11.40 
	10
	21.40 
	157.68 
	707.18 
	800
	0.3
	1.44 
	724.24 

	Y5
	Y6
	530
	2.3
	2.3
	2
	0.65
	7.43 
	7.43 
	10
	17.43 
	174.44 
	260.78 
	600
	0.3
	1.19 
	336.28 

	Y7
	Y8
	550
	2.1
	2.1
	2
	0.65
	7.71 
	7.71 
	10
	17.71 
	173.14 
	236.34 
	600
	0.3
	1.19 
	336.28 

	Y9
	Y10
	790
	4.3
	4.3
	2
	0.65
	9.14 
	9.14 
	10
	19.14 
	166.79 
	466.19 
	800
	0.3
	1.44 
	724.24 

	Y11
	Y12
	980
	4.9
	9.2
	2
	0.65
	9.78 
	9.78 
	10
	19.78 
	164.12 
	981.42 
	1000
	0.3
	1.67 
	1313.15 

	Y13
	Y14
	460
	1.8
	11
	2
	0.65
	4.06 
	4.06 
	10
	14.06 
	191.65 
	1370.30 
	1200
	0.3
	1.89 
	2135.33 

	Y15
	Y16
	780
	4.1
	4.1
	2
	0.65
	9.03 
	9.03 
	10
	19.03 
	167.29 
	445.82 
	800
	0.3
	1.44 
	724.24 

	Y17
	Y18
	890
	4.7
	8.8
	2
	0.65
	8.88 
	8.88 
	10
	18.88 
	167.92 
	960.48 
	1000
	0.3
	1.67 
	1313.15 

	Y18
	Y19
	540
	1.7
	10.5
	2
	0.65
	4.77 
	4.77 
	10
	14.77 
	187.77 
	1281.54 
	1200
	0.3
	1.89 
	2135.33 







	南屏西路雨水管水力计算表

	管段编号
	管长
	本段汇流面积
	累计汇流面积
	重现期
	径流系数
	管内流行时间
	设   计   降   雨
	设计流量
	计算管径
	坡度
	流 速
	管道输水能力

	
	
	
	
	
	
	
	 历       时（min）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	t2=L/v
	∑t2=∑L/v
	地面集水时间(t1)
	降雨历时
	暴雨强度
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(t=t1+∑t2)
	
	
	
	
	
	

	起点
	终点
	（m）
	(ha)
	(ha)
	（年）
	　
	(min)
	(min)
	（min）
	（min）
	（L/s•ha）
	(L/s)
	（mm）
	（％）
	（m/s）
	（L/s）

	Y1
	Y2
	483
	6.1
	6.1
	2
	0.65
	4.33 
	4.33 
	10
	14.33 
	190.16 
	754.00 
	800
	0.5
	1.86 
	934.99 

	圈掌街雨水管水力计算表

	管段编号
	管长
	本段汇流面积
	累计汇流面积
	重现期
	径流系数
	管内流行时间
	设   计   降   雨
	设计流量
	计算管径
	坡度
	流 速
	管道输水能力

	
	
	
	
	
	
	
	 历       时（min）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	t2=L/v
	∑t2=∑L/v
	地面集水时间(t1)
	降雨历时
	暴雨强度
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(t=t1+∑t2)
	
	
	
	
	
	

	起点
	终点
	（m）
	(ha)
	(ha)
	（年）
	　
	(min)
	(min)
	（min）
	（min）
	（L/s•ha）
	(L/s)
	（mm）
	（％）
	（m/s）
	（L/s）

	Y1
	Y2
	925
	3
	9
	2
	0.65
	7.56 
	7.56 
	10
	17.56 
	173.84 
	1016.98 
	800
	0.6
	2.04 
	1024.23 

	Y3
	Y4
	1347
	5
	5
	2
	0.65
	15.59 
	15.59 
	10
	25.59 
	143.11 
	465.11 
	800
	0.3
	1.44 
	724.24 

	Y5
	Y6
	768
	5
	5
	2
	0.65
	8.89 
	8.89 
	10
	18.89 
	167.89 
	545.63 
	800
	0.3
	1.44 
	724.24 

	迎宾路雨水管水力计算表

	管段编号
	管长
	本段汇流面积
	累计汇流面积
	重现期
	径流系数
	管内流行时间
	设   计   降   雨
	设计流量
	计算管径
	坡度
	流 速
	管道输水能力

	
	
	
	
	
	
	
	 历       时（min）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	t2=L/v
	∑t2=∑L/v
	地面集水时间(t1)
	降雨历时
	暴雨强度
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(t=t1+∑t2)
	
	
	
	
	
	

	起点
	终点
	（m）
	(ha)
	(ha)
	（年）
	　
	(min)
	(min)
	（min）
	（min）
	（L/s•ha）
	(L/s)
	（mm）
	（％）
	（m/s）
	（L/s）

	Y1
	Y2
	510
	5
	5
	2
	0.65
	5.90 
	5.90 
	10
	15.90 
	181.85 
	591.00 
	800
	0.3
	1.44 
	724.24 

	Y3
	Y4
	510
	5
	5
	2
	0.65
	5.90 
	5.90 
	10
	15.90 
	181.85 
	591.00 
	800
	0.3
	1.44 
	724.24 

	凤翔路与汀旗路交叉口雨水管水力计算表

	管段编号
	管长
	本段汇流面积
	累计汇流面积
	重现期
	径流系数
	管内流行时间
	设   计   降   雨
	设计流量
	计算管径
	坡度
	流 速
	管道输水能力

	
	
	
	
	
	
	
	 历       时（min）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	t2=L/v
	∑t2=∑L/v
	地面集水时间(t1)
	降雨历时
	暴雨强度
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(t=t1+∑t2)
	
	
	
	
	
	

	起点
	终点
	（m）
	(ha)
	(ha)
	（年）
	　
	(min)
	(min)
	（min）
	（min）
	（L/s•ha）
	(L/s)
	（mm）
	（％）
	（m/s）
	（L/s）

	Y1
	Y2
	420
	8.5
	8.5
	2
	0.65
	4.19 
	4.19 
	10
	14.19 
	190.92 
	1054.83 
	1000
	0.3
	1.67 
	1313.15 

	Y2
	Y3
	480
	2.1
	10.6
	2
	0.65
	4.26 
	4.26 
	10
	14.26 
	190.57 
	1313.00 
	1200
	0.3
	1.88 
	2135.33 

	世纪至旗山南天路段雨水管水力计算表

	管段编号
	管长
	本段汇流面积
	累计汇流面积
	重现期
	径流系数
	管内流行时间
	设   计   降   雨
	设计流量
	计算管径
	坡度
	流 速
	管道输水能力

	
	
	
	
	
	
	
	 历       时（min）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	t2=L/v
	∑t2=∑L/v
	地面集水时间(t1)
	降雨历时
	暴雨强度
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(t=t1+∑t2)
	
	
	
	
	
	

	起点
	终点
	（m）
	(ha)
	(ha)
	（年）
	　
	(min)
	(min)
	（min）
	（min）
	（L/s•ha）
	(L/s)
	（mm）
	（％）
	（m/s）
	（L/s）

	Y1
	Y2
	410
	3.5
	3.5
	2
	0.65
	4.75 
	4.75 
	10
	14.75 
	187.89 
	427.44 
	800
	0.3
	1.44 
	724.24 

	Y3
	Y4
	430
	3.2
	3.2
	2
	0.65
	1.74 
	1.74 
	10
	11.74 
	205.55 
	427.55 
	800
	0.3
	4.11 
	724.24 

	茶苑路雨水管水力计算表

	管段编号
	管长
	本段汇流面积
	累计汇流面积
	重现期
	径流系数
	管内流行时间
	设   计   降   雨
	设计流量
	计算管径
	坡度
	流 速
	管道输水能力

	
	
	
	
	
	
	
	 历       时（min）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	t2=L/v
	∑t2=∑L/v
	地面集水时间(t1)
	降雨历时
	暴雨强度
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(t=t1+∑t2)
	
	
	
	
	
	

	起点
	终点
	（m）
	(ha)
	(ha)
	（年）
	　
	(min)
	(min)
	（min）
	（min）
	（L/s•ha）
	(L/s)
	（mm）
	（％）
	（m/s）
	（L/s）

	Y1
	Y2
	510
	5.1
	5.1
	2
	0.65
	5.90 
	5.90 
	10
	15.90 
	181.85 
	602.82 
	800
	0.3
	1.44 
	724.24 

	北十号路西延线金玉旗缘段雨水管水力计算表

	管段编号
	管长
	本段汇流面积
	累计汇流面积
	重现期
	径流系数
	管内流行时间
	设   计   降   雨
	设计流量
	计算管径
	坡度
	流 速
	管道输水能力

	
	
	
	
	
	
	
	 历       时（min）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	t2=L/v
	∑t2=∑L/v
	地面集水时间(t1)
	降雨历时
	暴雨强度
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(t=t1+∑t2)
	
	
	
	
	
	

	起点
	终点
	（m）
	(ha)
	(ha)
	（年）
	　
	(min)
	(min)
	（min）
	（min）
	（L/s•ha）
	(L/s)
	（mm）
	（％）
	（m/s）
	（L/s）

	Y1
	Y2
	540
	0.5
	0.5
	2
	0.65
	9.89 
	9.89 
	10
	19.89 
	163.67 
	53.19 
	500
	0.3
	0.91 
	114.05 

	Y2
	Y3
	1247
	0.7
	2.1
	2
	0.65
	19.79 
	19.79 
	10
	29.79 
	130.93 
	178.72 
	500
	0.3
	1.05 
	206.80 

	团结路北延长线雨水管水力计算表

	管段编号
	管长
	本段汇流面积
	累计汇流面积
	重现期
	径流系数
	管内流行时间
	设   计   降   雨
	设计流量
	计算管径
	坡度
	流 速
	管道输水能力

	
	
	
	
	
	
	
	 历       时（min）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	t2=L/v
	∑t2=∑L/v
	地面集水时间(t1)
	降雨历时
	暴雨强度
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(t=t1+∑t2)
	
	
	
	
	
	

	起点
	终点
	（m）
	(ha)
	(ha)
	（年）
	　
	(min)
	(min)
	（min）
	（min）
	（L/s•ha）
	(L/s)
	（mm）
	（％）
	（m/s）
	（L/s）

	Y1
	Y2
	410
	3.4
	3.4
	2
	0.65
	4.75 
	4.75 
	10
	14.75 
	187.89 
	415.23 
	800
	0.3
	1.44 
	724.24 

	Y2
	Y3
	410
	3.6
	3.6
	2
	0.65
	4.75 
	4.75 
	10
	14.75 
	187.89 
	439.66 
	800
	0.3
	1.44 
	724.24 

	东9号路雨水管水力计算表

	管段编号
	管长
	本段汇流面积
	累计汇流面积
	重现期
	径流系数
	管内流行时间
	设   计   降   雨
	设计流量
	计算管径
	坡度
	流 速
	管道输水能力

	
	
	
	
	
	
	
	 历       时（min）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	t2=L/v
	∑t2=∑L/v
	地面集水时间(t1)
	降雨历时
	暴雨强度
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(t=t1+∑t2)
	
	
	
	
	
	

	起点
	终点
	（m）
	(ha)
	(ha)
	（年）
	　
	(min)
	(min)
	（min）
	（min）
	（L/s•ha）
	(L/s)
	（mm）
	（％）
	（m/s）
	（L/s）

	Y1
	Y2
	1060
	6.4
	6.4
	2
	0.65
	12.27 
	12.27 
	10
	22.27 
	154.43 
	642.41 
	800
	0.3
	1.44 
	724.24 

	南片区设计16米路雨水管水力计算表

	管段编号
	管长
	本段汇流面积
	累计汇流面积
	重现期
	径流系数
	管内流行时间
	设   计   降   雨
	设计流量
	计算管径
	坡度
	流 速
	管道输水能力

	
	
	
	
	
	
	
	 历       时（min）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	t2=L/v
	∑t2=∑L/v
	地面集水时间(t1)
	降雨历时
	暴雨强度
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(t=t1+∑t2)
	
	
	
	
	
	

	起点
	终点
	（m）
	(ha)
	(ha)
	（年）
	　
	(min)
	(min)
	（min）
	（min）
	（L/s•ha）
	(L/s)
	（mm）
	（％）
	（m/s）
	（L/s）

	Y1
	Y2
	105
	0.8
	0.8
	2
	0.65
	1.92 
	1.92 
	10
	11.92 
	204.41 
	106.29 
	400
	0.3
	0.91 
	114.05 

	Y2
	Y3
	100
	1.1
	1.9
	2
	0.65
	1.40 
	1.40 
	10
	11.40 
	207.78 
	256.60 
	600
	0.3
	1.19 
	336.28 

	Y3
	Y4
	250
	1.1
	3
	2
	0.65
	2.89 
	2.89 
	10
	12.89 
	198.42 
	386.91 
	800
	0.3
	1.44 
	724.24 

	Y4
	Y5
	66
	1.5
	4.5
	2
	0.65
	0.66 
	0.66 
	10
	10.66 
	212.77 
	622.35 
	1000
	0.3
	1.67 
	1313.15 
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	1号环城东路雨水管道工程量表

	1-1
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN800
	m
	1140
	钢筋砼
	　

	
	2
	检查井
	Ø1250
	个
	26
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P25。井盖选用球墨铸铁

	
	3
	沉泥井
	Ø1250
	个
	14
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	4
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	40
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	5
	雨水支管
	DN200
	m
	160
	塑料
	　

	
	6
	挖方
	　
	立方米
	5248
	　
	　

	
	7
	填方
	　
	立方米
	3020
	　
	　

	
	8
	道路破除及恢复
	　
	平方米
	3468
	　
	　

	
	9
	雨水排口
	　
	个
	2
	　
	　

	1-2
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN600
	m
	630
	钢筋砼
	　

	
	2
	雨水管道
	DN800
	m
	690
	钢筋砼
	　

	
	3
	检查井
	Ø1000
	个
	15
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P21。井盖选用球墨铸铁

	
	4
	沉泥井
	Ø1000
	个
	8
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	5
	检查井
	Ø1250
	个
	16
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P25。井盖选用球墨铸铁

	
	6
	沉泥井
	Ø1250
	个
	8
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	7
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	47
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	8
	雨水支管
	DN200
	m
	180
	塑料
	　

	
	9
	挖方
	　
	立方米
	5127
	　
	　

	
	10
	填方
	　
	立方米
	2828
	　
	　

	
	11
	道路破除及恢复
	　
	平方米
	3518
	　
	　

	
	12
	雨水排口
	　
	个
	2
	　
	　

	1-3
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN600
	m
	660
	钢筋砼
	　

	
	2
	雨水管道
	DN800
	m
	40
	钢筋砼
	　

	
	3
	检查井
	Ø1000
	个
	15
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P21。井盖选用球墨铸铁

	
	4
	沉泥井
	Ø1000
	个
	8
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	5
	检查井
	Ø1250
	个
	1
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P25。井盖选用球墨铸铁

	
	6
	沉泥井
	Ø1250
	个
	1
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	7
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	25
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	8
	雨水支管
	DN200
	m
	200
	塑料
	　

	
	9
	挖方
	　
	立方米
	2385
	　
	　

	
	10
	填方
	　
	立方米
	1244
	　
	　

	
	11
	道路破除及恢复
	　
	平方米
	1712
	　
	　

	
	12
	雨水排口
	　
	个
	1
	　
	　

	1-4
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN800
	m
	1020
	钢筋砼
	　

	
	2
	检查井
	Ø1250
	个
	24
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P25。井盖选用球墨铸铁

	
	3
	沉泥井
	Ø1250
	个
	12
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	4
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	36
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	5
	雨水支管
	DN200
	m
	150
	塑料
	　

	
	6
	挖方
	　
	立方米
	4461
	　
	　

	
	7
	填方
	　
	立方米
	2567
	　
	　

	
	8
	道路破除及恢复
	　
	平方米
	2947
	　
	　

	
	9
	雨水排口
	　
	个
	2
	　
	　

	1-5
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN800
	m
	1020
	钢筋砼
	　

	
	2
	检查井
	Ø1250
	个
	24
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P25。井盖选用球墨铸铁

	
	3
	沉泥井
	Ø1250
	个
	12
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	4
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	36
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	5
	雨水支管
	DN200
	m
	150
	塑料
	　

	
	6
	挖方
	　
	立方米
	4461
	　
	　

	
	7
	填方
	　
	立方米
	2567
	　
	　

	
	8
	道路破除及恢复
	　
	平方米
	2947
	　
	　

	
	9
	雨水排口
	　
	个
	2
	　
	　

	1-6
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN600
	m
	780
	钢筋砼
	　

	
	2
	检查井
	Ø1000
	个
	18
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P21。井盖选用球墨铸铁

	
	3
	沉泥井
	Ø1000
	个
	10
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	4
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	28
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	5
	雨水支管
	DN200
	m
	100
	塑料
	　

	
	6
	挖方
	　
	立方米
	2612
	　
	　

	
	7
	填方
	　
	立方米
	1351
	　
	　

	
	8
	道路破除及恢复
	　
	平方米
	1887
	　
	　

	1-7
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN600
	m
	360
	钢筋砼
	　

	
	2
	雨水管道
	DN800
	m
	2700
	钢筋砼
	　

	
	3
	检查井
	Ø1000
	个
	8
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P21。井盖选用球墨铸铁

	
	4
	沉泥井
	Ø1000
	个
	4
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	5
	检查井
	Ø1250
	个
	60
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P25。井盖选用球墨铸铁

	
	6
	沉泥井
	Ø1250
	个
	32
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	7
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	104
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	8
	雨水支管
	DN200
	m
	400
	塑料
	　

	
	9
	挖方
	　
	立方米
	13015
	　
	　

	
	10
	填方
	　
	立方米
	7419
	　
	　

	
	11
	道路破除及恢复
	　
	平方米
	8674
	　
	　

	1-8
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN600
	m
	1020
	钢筋砼
	　

	
	2
	检查井
	Ø1000
	个
	23
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P21。井盖选用球墨铸铁

	
	3
	沉泥井
	Ø1000
	个
	13
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	4
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	36
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	5
	雨水支管
	DN200
	m
	150
	塑料
	　

	
	6
	挖方
	　
	立方米
	3415
	　
	　

	
	7
	填方
	　
	立方米
	1767
	　
	　

	
	8
	道路破除及恢复
	　
	平方米
	2468
	　
	　

	
	9
	雨水排口
	　
	个
	2
	　
	　

	1-9
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN800
	m
	1320
	钢筋砼
	　

	
	2
	雨水管道
	DN1200
	m
	1968
	钢筋砼
	　

	
	3
	检查井
	Ø1250
	个
	30
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P25。井盖选用球墨铸铁

	
	4
	沉泥井
	Ø1250
	个
	16
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	5
	检查井
	Ø1500
	个
	44
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P32。井盖选用球墨铸铁

	
	6
	沉泥井
	Ø1500
	个
	22
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	7
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	112
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	8
	雨水支管
	DN200
	m
	350
	塑料
	　

	
	9
	挖方
	　
	立方米
	16391
	　
	　

	
	10
	填方
	　
	立方米
	9389
	　
	　

	
	11
	道路破除
	　
	平方米
	10132
	　
	　

	
	12
	雨水排口
	　
	个
	2
	　
	　

	
	2号环城西路雨水管道工程量表

	2-1
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN800
	m
	2070
	钢筋砼
	　

	
	2
	检查井
	Ø1250
	个
	24
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P25。井盖选用球墨铸铁

	
	3
	沉泥井
	Ø1250
	个
	47
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	4
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	71
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	5
	雨水支管
	DN200
	m
	280
	塑料
	　

	
	6
	挖方
	　
	立方米
	9054
	　
	　

	
	7
	填方
	　
	立方米
	5210
	　
	　

	
	8
	道路破除及恢复
	　
	平方米
	5982
	　
	　

	
	9
	雨水排口
	　
	个
	2
	　
	　

	2-2
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN800
	m
	2280
	钢筋砼
	　

	
	2
	检查井
	Ø1250
	个
	51
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P25。井盖选用球墨铸铁

	
	3
	沉泥井
	Ø1250
	个
	27
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	4
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	78
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	5
	雨水支管
	DN200
	m
	320
	塑料
	　

	
	6
	挖方
	　
	立方米
	9972
	　
	　

	
	7
	填方
	　
	立方米
	5738
	　
	　

	
	8
	道路破除及恢复
	　
	平方米
	6589
	　
	　

	
	9
	雨水排口
	　
	个
	2
	　
	　

	2-3
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN600
	m
	1080
	钢筋砼
	　

	
	2
	检查井
	Ø1000
	个
	24
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P21。井盖选用球墨铸铁

	
	3
	沉泥井
	Ø1000
	个
	14
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	4
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	38
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	5
	雨水支管
	DN200
	m
	150
	塑料
	　

	
	6
	挖方
	　
	立方米
	3616
	　
	　

	
	7
	填方
	　
	立方米
	1871
	　
	　

	
	8
	道路破除及恢复
	　
	平方米
	2613
	　
	　

	
	9
	雨水排口
	　
	个
	2
	　
	　

	2-4
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN600
	m
	900
	钢筋砼
	　

	
	2
	检查井
	Ø1000
	个
	20
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P21。井盖选用球墨铸铁

	
	3
	沉泥井
	Ø1000
	个
	12
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	4
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	32
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	5
	雨水支管
	DN200
	m
	120
	塑料
	　

	
	6
	挖方
	　
	立方米
	3014
	　
	　

	
	7
	填方
	　
	立方米
	1559
	　
	　

	
	8
	道路破除及恢复
	　
	平方米
	2178
	　
	　

	2-5
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN1000
	m
	2280
	钢筋砼
	　

	
	2
	检查井
	Ø1500
	个
	52
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P32。井盖选用球墨铸铁

	
	3
	沉泥井
	Ø1500
	个
	26
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	4
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	78
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	5
	雨水支管
	DN200
	m
	320
	塑料
	　

	
	6
	挖方
	　
	立方米
	12300
	　
	　

	
	7
	填方
	　
	立方米
	7029
	　
	　

	
	8
	道路破除
	　
	平方米
	7318
	　
	　

	
	9
	雨水排口
	　
	个
	2
	　
	　

	2-6
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN800
	m
	1692
	钢筋砼
	　

	
	2
	雨水管道
	DN1000
	m
	210
	钢筋砼
	

	
	3
	检查井
	Ø1250
	个
	39
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P25。井盖选用球墨铸铁

	
	4
	沉泥井
	Ø1250
	个
	20
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	5
	检查井
	Ø1500
	个
	4
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P32。井盖选用球墨铸铁

	
	6
	沉泥井
	Ø1500
	个
	3
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	7
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	66
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	8
	雨水支管
	DN200
	m
	250
	塑料
	　

	
	9
	挖方
	　
	立方米
	8533
	　
	　

	
	10
	填方
	　
	立方米
	4906
	　
	　

	
	11
	道路破除
	　
	平方米
	5563
	　
	　

	
	12
	雨水排口
	　
	个
	1
	　
	　

	2-7
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN600
	m
	960
	钢筋砼
	　

	
	2
	检查井
	Ø1000
	个
	22
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P21。井盖选用球墨铸铁

	
	3
	沉泥井
	Ø1000
	个
	12
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	4
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	34
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	5
	雨水支管
	DN200
	m
	120
	塑料
	　

	
	6
	挖方
	　
	立方米
	3215
	　
	　

	
	7
	填方
	　
	立方米
	1663
	　
	　

	
	8
	道路破除及恢复
	　
	平方米
	2323
	　
	　

	
	9
	雨水排口
	　
	个
	2
	　
	　

	2-8
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN800
	m
	1620
	钢筋砼
	　

	
	2
	雨水管道
	DN1000
	m
	1860
	钢筋砼
	　

	
	3
	雨水管道
	DN1200
	m
	905
	钢筋砼
	　

	
	4
	检查井
	Ø1250
	个
	36
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P25。井盖选用球墨铸铁

	
	5
	沉泥井
	Ø1250
	个
	18
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	6
	检查井
	Ø1500
	个
	62
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P32。井盖选用球墨铸铁

	
	7
	沉泥井
	Ø1500
	个
	32
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	8
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	148
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	9
	雨水支管
	DN200
	m
	500
	塑料
	　

	
	10
	挖方
	　
	立方米
	23448
	　
	　

	
	11
	填方
	　
	立方米
	13494
	　
	　

	
	12
	道路破除
	　
	平方米
	14046
	　
	　

	
	13
	雨水排口
	　
	个
	2
	　
	　

	
	3号圈掌街雨水管道工程量表

	
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN800
	m
	3523
	钢筋砼
	　

	
	2
	检查井
	Ø1250
	个
	78
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P25。井盖选用球墨铸铁

	
	3
	沉泥井
	Ø1250
	个
	39
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	4
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	136
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	5
	雨水支管
	DN200
	m
	500
	塑料
	　

	
	6
	挖方
	　
	立方米
	15409
	　
	　

	
	7
	填方
	　
	立方米
	8867
	　
	　

	
	8
	道路破除
	　
	平方米
	10181
	　
	　

	
	4号迎宾路雨水管道工程量表

	
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN800
	m
	1020
	钢筋砼
	　

	
	2
	检查井
	Ø1250
	个
	22
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P25。井盖选用球墨铸铁

	
	3
	沉泥井
	Ø1250
	个
	11
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	4
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	33
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	5
	雨水支管
	DN200
	m
	120
	塑料
	　

	
	6
	挖方
	　
	立方米
	4461
	　
	　

	
	7
	填方
	　
	立方米
	2567
	　
	　

	
	8
	道路破除
	　
	平方米
	2947
	　
	　

	
	5号市公安局门口雨水管道工程量表

	
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN1200
	m
	290
	钢筋砼
	　

	
	2
	检查井
	Ø1500
	个
	7
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P32。井盖选用球墨铸铁

	
	3
	沉泥井
	Ø1500
	个
	4
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	4
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	3
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	5
	雨水支管
	DN200
	m
	10
	塑料
	　

	
	6
	挖方
	　
	立方米
	2097
	　
	　

	
	7
	填方
	　
	立方米
	1220
	　
	　

	
	8
	绿化恢复
	　
	平方米
	1125
	　
	　

	
	9
	雨水排口
	　
	个
	1
	　
	　

	
	10
	雨水管道
	DN800
	m
	70
	混凝土
	　

	
	11
	钢筋砼矩形截水沟
	400x400
	m
	130
	　
	　

	
	12
	钢筋砼矩形截水沟
	600x600
	m
	192
	　
	　

	
	13
	钢筋砼矩形截水沟
	600x800
	m
	248
	　
	　

	
	14
	检查井
	Ø1000
	座
	2
	混凝土
	06MS201-3,页38

	
	15
	门字式管道出水口
	1000×2100
	座
	2
	混凝土
	06MS201-9,页16

	
	6号世纪至旗山南天路段雨水管道工程量表

	
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN800
	m
	840
	钢筋砼
	　

	
	2
	检查井
	Ø1250
	个
	20
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P25。井盖选用球墨铸铁

	
	3
	沉泥井
	Ø1250
	个
	10
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	4
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	30
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	5
	雨水支管
	DN200
	m
	100
	塑料
	　

	
	6
	挖方
	　
	立方米
	3674
	　
	　

	
	7
	填方
	　
	立方米
	2114
	　
	　

	
	8
	道路破除
	　
	平方米
	2427
	　
	　

	
	7号部队门口雨水管道工程量表

	
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN500
	m
	70
	钢筋砼
	　

	
	　
	雨水管道
	DN600
	m
	200
	钢筋砼
	　

	
	2
	检查井
	Ø1000
	个
	7
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P21。井盖选用球墨铸铁

	
	3
	沉泥井
	Ø1000
	个
	4
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	4
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	5
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	5
	雨水支管
	DN200
	m
	25
	塑料
	　

	
	6
	挖方
	　
	立方米
	904
	　
	　

	
	7
	填方
	　
	立方米
	467
	　
	　

	
	8
	绿化恢复
	　
	平方米
	700
	　
	　

	
	9
	道路破除及恢复
	　
	平方米
	250
	　
	　

	
	10
	雨水排口
	　
	个
	1
	　
	　

	
	8号茶苑路雨水管道工程量表

	
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN800
	m
	150
	钢筋砼
	　

	
	2
	检查井
	Ø1250
	个
	4
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P25。井盖选用球墨铸铁

	
	3
	沉泥井
	Ø1250
	个
	2
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	4
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	15
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	5
	雨水支管
	DN200
	m
	50
	塑料
	　

	
	6
	挖方
	　
	立方米
	656
	　
	　

	
	7
	填方
	　
	立方米
	377
	　
	　

	
	8
	道路破除
	　
	平方米
	433
	　
	　

	
	9
	雨水排口
	　
	个
	1
	　
	　

	
	9号北十号路西延线金玉旗缘段雨水管道工程量表

	
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN500
	m
	1247
	钢筋砼
	　

	
	2
	雨水管道
	DN400
	m
	540
	钢筋砼
	　

	
	3
	检查井
	Ø1000
	个
	48
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P32。井盖选用球墨铸铁

	
	4
	沉泥井
	Ø1000
	个
	25
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	5
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	78
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	6
	雨水支管
	DN200
	m
	250
	塑料
	　

	
	7
	挖方
	　
	立方米
	7229
	　
	　

	
	8
	填方
	　
	立方米
	5310
	　
	　

	
	10号团结路北延长线雨水管道工程量表

	
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN800
	m
	820
	钢筋砼
	　

	
	2
	检查井
	Ø1250
	个
	18
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P25。井盖选用球墨铸铁

	
	3
	沉泥井
	Ø1250
	个
	9
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	4
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	27
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	5
	雨水支管
	DN200
	m
	80
	塑料
	　

	
	6
	挖方
	　
	立方米
	3586
	　
	　

	
	7
	填方
	　
	立方米
	2063
	　
	　

	
	11号东9号路雨水管道工程量表

	
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN800
	m
	1080
	钢筋砼
	　

	
	2
	检查井
	Ø1250
	个
	24
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P25。井盖选用球墨铸铁

	
	3
	沉泥井
	Ø1250
	个
	12
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	4
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	72
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	5
	雨水支管
	DN200
	m
	300
	塑料
	　

	
	6
	挖方
	　
	立方米
	4723
	　
	　

	
	7
	填方
	　
	立方米
	2718
	　
	　

	
	12号南片区设计16米路雨水管道工程量表

	
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN400
	m
	105
	钢筋砼
	　

	
	2
	雨水管道
	DN600
	m
	100
	钢筋砼
	　

	
	3
	雨水管道
	DN800
	m
	250
	钢筋砼
	　

	
	4
	雨水管道
	DN1000
	m
	66
	钢筋砼
	　

	
	5
	检查井
	Ø1000
	个
	1
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P32。井盖选用球墨铸铁

	
	6
	沉泥井
	Ø1000
	个
	1
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	7
	检查井
	Ø1250
	个
	2
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P32。井盖选用球墨铸铁

	
	8
	沉泥井
	Ø1250
	个
	3
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	9
	检查井
	Ø1500
	个
	1
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P32。井盖选用球墨铸铁

	
	10
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	78
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	11
	雨水支管
	DN200
	m
	240
	塑料
	　

	
	12
	挖方
	　
	立方米
	1784
	　
	　

	
	13
	填方
	　
	立方米
	1006
	　
	　

	
	14
	雨水排口
	　
	个
	1
	　
	　

	
	13号南片区设计1、2、3、4号路雨水管道工程量表

	
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN600
	m
	721
	钢筋砼
	　

	
	2
	雨水管道
	DN800
	m
	1000
	钢筋砼
	　

	
	3
	雨水管道
	DN1000
	m
	262
	钢筋砼
	　

	
	4
	检查井
	Ø1250
	个
	68
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P32。井盖选用球墨铸铁

	
	5
	沉泥井
	Ø1250
	个
	34
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	6
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	132
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	7
	雨水支管
	DN300
	m
	552
	塑料
	　

	
	14号玉龙花园与民族中学路口雨水管道工程量表

	
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	雨水管道
	DN1000
	m
	60
	钢筋砼
	　

	
	2
	雨水管道
	DN1200
	m
	60
	钢筋砼
	　

	
	3
	检查井
	Ø1250
	个
	4
	钢筋砼
	做法参照图集06MS201-3，P32。井盖选用球墨铸铁

	
	4
	沉泥井
	Ø1250
	个
	4
	钢筋砼
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	
	5
	挖方
	　
	立方米
	743
	　
	　

	
	6
	填方
	　
	立方米
	429
	　
	　

	
	7
	道路破除及恢复
	　
	平方米
	80
	　
	　

	
	8
	雨水排放口
	　
	个
	2
	　
	　

	
	[bookmark: _GoBack]15、185个雨水箅子改造

	
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	1
	祥临公路雨水口
	单篦雨水口
	个
	5
	　
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	　
	雨水连接管
	DN200
	m
	35
	HEPE
	　

	
	2
	缅宁大道
	单篦雨水口
	个
	26
	　
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	　
	雨水连接管
	DN200
	m
	182
	HEPE
	　

	
	3
	团结路
	单篦雨水口
	个
	5
	　
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	　
	雨水连接管
	DN200
	m
	35
	HEPE
	　

	
	4
	康平路
	单篦雨水口
	个
	11
	　
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	　
	雨水连接管
	DN200
	m
	77
	HEPE
	　

	
	5
	茶苑路
	单篦雨水口
	个
	9
	　
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	　
	雨水连接管
	DN200
	m
	63
	HEPE
	　

	
	6
	园区路
	单篦雨水口
	个
	11
	　
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	　
	雨水连接管
	DN200
	m
	77
	HEPE
	　

	
	7
	锦绣大道
	单篦雨水口
	个
	4
	　
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	　
	雨水连接管
	DN200
	m
	28
	HEPE
	　

	
	8
	青华路
	单篦雨水口
	个
	4
	　
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	　
	雨水连接管
	DN200
	m
	28
	HEPE
	　

	
	9
	田心路
	单篦雨水口
	个
	4
	　
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	　
	雨水连接管
	DN200
	m
	28
	HEPE
	　

	
	10
	汀河西路
	单篦雨水口
	个
	11
	　
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	　
	雨水连接管
	DN200
	m
	77
	HEPE
	　

	
	11
	南天路
	单篦雨水口
	个
	9
	　
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	　
	雨水连接管
	DN200
	m
	63
	HEPE
	　

	
	12
	世纪路
	单篦雨水口
	个
	3
	　
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	　
	雨水连接管
	DN200
	m
	21
	HEPE
	　

	
	13
	柏树广场
	单篦雨水口
	个
	45
	　
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	　
	雨水连接管
	DN200
	m
	315
	HEPE
	　

	
	14
	洪桥路
	单篦雨水口
	个
	5
	　
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	　
	雨水连接管
	DN200
	m
	35
	HEPE
	　

	
	15
	新安路
	单篦雨水口
	个
	33
	　
	做法参照图集06MS201-8，P32

	
	　
	雨水连接管
	DN200
	m
	231
	HEPE
	　

	
	16 应急救援设施

	
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	16.1
	排涝救险车
	3000m3/h
	辆
	1
	　
	　

	
	16.2
	综合监控柜
	配PLC模块，开关电源，UPS（1kVA，1h），4电口）开关，电涌保护器，端子，中间继电器，线槽、4G路由器、工业触屏电脑等等；
	台
	12
	　
	内涝严重点位及河道入主河口处

	
	16.3
	电子水尺
	0～6m
	套
	12
	　
	　

	
	16.4
	红外球式摄像机
	星光级 ≥200万像素，30倍光学变倍，支持人脸识别枪球联动
	台
	12
	　
	　

	
	16.5
	弱电箱
	含光纤收发器，1电口1光口
	台
	12
	　
	　

	
	16.6
	网络硬盘录像机
	8路，安装在控制柜中
	台
	12
	　
	放置在综合监控柜中

	
	16.7
	录像硬盘
	6T
	块
	12
	　
	　

	
	16.8
	支架
	　
	套
	12
	　
	　

	
	16.9
	电源
	就近控制柜取电
	个
	12
	　
	　

	
	16.10
	千兆交换机
	8电口
	台
	12
	　
	放置在综合监控柜中

	
	16.11
	5G路由器
	　
	套
	12
	　
	　

	
	16.12
	电缆
	DJYVP-2×2×1.5
	米
	1200
	　
	　

	
	
	
	六类线
	米
	1200
	　
	　

	
	
	
	RVV-3*2.5
	米
	1200
	　
	　

	
	16.13
	PVC管
	φ25
	米
	1200
	　
	　

	
	
	
	φ32
	米
	1200
	　
	　


	沧江路佤文化广场旁雨水管道工程量表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	1
	雨水管道
	DN800
	m
	130
	钢筋混凝土
	

	2
	检查井
	Ø1250
	个
	3
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-3，P25。井盖选用球墨铸铁

	3
	沉泥井
	Ø1250
	个
	1
	钢筋混凝土
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	4
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	4
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-8，P32

	5
	雨水支管
	DN200
	m
	12
	塑料
	

	6
	挖方
	
	立方米
	568
	
	

	7
	填方
	
	立方米
	327
	
	

	8
	道路开挖及恢复
	
	平方米
	260
	沥青
	按原状路面进行恢复

	17号汀旗路门口雨水管道工程量表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	1
	雨水管道
	DN800
	m
	420
	钢筋混凝土
	

	2
	检查井
	Ø1250
	个
	10
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-3，P25。井盖选用球墨铸铁

	3
	沉泥井
	Ø1250
	个
	5
	钢筋混凝土
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	4
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	15
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-8，P32

	5
	雨水支管
	DN200
	m
	50
	塑料
	

	6
	挖方
	
	立方米
	1830
	
	

	7
	填方
	
	立方米
	1057
	
	

	8
	道路开挖及恢复
	
	平方米
	840
	沥青
	按原状路面进行恢复

	东环线蔬菜批发市场雨水管道工程量表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	1
	雨水管道
	DN800
	m
	170
	钢筋混凝土
	

	2
	雨水管道
	DN1200
	m
	900
	钢筋混凝土
	

	3
	检查井
	1500×1100
	个
	15
	钢筋混凝土
	矩形直线混凝土雨水检查井，做法参照图集06MS201-3，P32

	4
	检查井
	1100×1100
	个
	14
	钢筋混凝土
	矩形直线混凝土雨水检查井，做法参照图集06MS201-3，P32

	5
	沉泥井
	2700×2050
	个
	8
	钢筋混凝土
	矩形直线混凝土雨水沉泥井，做法参照图集06MS201-3，P36

	6
	沉泥井
	1500×1100
	个
	5
	钢筋混凝土
	矩形直线混凝土雨水沉泥井，做法参照图集06MS201-3，P32

	7
	双篦雨水口
	
	个
	55
	钢筋混凝土
	做法参照图集16S518，P12

	8
	雨水支管
	DN300
	m
	450
	钢筋混凝土
	

	9
	挖方
	
	立方米
	6920
	
	

	10
	填方
	
	立方米
	4337
	
	

	11
	C15管道基础
	
	立方米
	740
	
	

	12
	八字形排出口
	
	个
	1
	
	做法参照图集06MS201-9，P5

	13
	道路开挖及恢复
	
	平方米
	4524
	沥青
	按原状路面进行恢复

	机场高速立交雨水通道工程量表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	1
	雨水管道
	DN1500
	m
	280
	钢筋混凝土
	

	2
	挖方
	
	立方米
	1120
	
	

	3
	道路开挖及恢复
	
	平方米
	900
	沥青
	按原状路面进行恢复



	玉龙湖西侧雨水管道工程量表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	1
	雨水管道
	DN1200
	m
	400
	钢筋混凝土
	　

	2
	拆除混凝土管道
	DN600
	m
	400
	钢筋混凝土
	　

	3
	检查井
	Ø1500
	个
	7
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-3，P32。井盖选用球墨铸铁

	4
	沉泥井
	Ø1500
	个
	4
	钢筋混凝土
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	5
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	3
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-8，P32

	6
	雨水支管
	DN200
	m
	10
	塑料
	　

	7
	挖方
	　
	立方米
	2597
	　
	　

	8
	填方
	　
	立方米
	1720
	　
	　

	9
	绿化恢复
	　
	平方米
	1925
	　
	　

	10
	雨水排口
	　
	个
	1
	　
	　

	沧江路佤文化广场旁雨水管道工程量表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	1
	雨水管道
	DN800
	m
	150
	钢筋混凝土
	　

	2
	检查井
	Ø1250
	个
	4
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-3，P25。井盖选用球墨铸铁

	3
	沉泥井
	Ø1250
	个
	1
	钢筋混凝土
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	4
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	5
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-8，P32

	5
	雨水支管
	DN200
	m
	15
	塑料
	　

	6
	挖方
	　
	立方米
	618
	　
	　

	7
	填方
	　
	立方米
	377
	　
	　

	8
	道路开挖及恢复
	　
	平方米
	320
	沥青
	按原状路面进行恢复

	东环线蔬菜批发市场雨水管道工程量表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	1
	雨水管道
	DN800
	m
	170
	钢筋混凝土
	　

	2
	雨水管道
	DN1200
	m
	900
	钢筋混凝土
	　

	3
	检查井
	1500×1100
	个
	15
	钢筋混凝土
	矩形直线混凝土雨水检查井，做法参照图集06MS201-3，P32

	4
	检查井
	1100×1100
	个
	14
	钢筋混凝土
	矩形直线混凝土雨水检查井，做法参照图集06MS201-3，P32

	5
	沉泥井
	2700×2050
	个
	8
	钢筋混凝土
	矩形直线混凝土雨水沉泥井，做法参照图集06MS201-3，P36

	6
	沉泥井
	1500×1100
	个
	5
	钢筋混凝土
	矩形直线混凝土雨水沉泥井，做法参照图集06MS201-3，P32

	7
	双篦雨水口
	　
	个
	55
	钢筋混凝土
	做法参照图集16S518，P12

	8
	雨水支管
	DN300
	m
	450
	钢筋混凝土
	　

	9
	挖方
	　
	立方米
	12220
	　
	　

	10
	填方
	　
	立方米
	9337
	　
	　

	11
	C15混凝土管道基础
	　
	立方米
	740
	　
	　

	12
	八字形排出口
	　
	个
	1
	　
	做法参照图集06MS201-9，P5

	13
	道路开挖及恢复
	　
	平方米
	4524
	沥青
	按原状路面进行恢复

	14
	混凝土补强
	　
	立方米
	900
	　
	　

	15
	钢筋补强
	　
	吨
	7.9
	　
	　

	东环线茶马古镇段沉砂池工程

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	1
	沉砂池
	50m³
	座
	2
	钢筋混凝土
	规格：6.4m×2.5m×3.5m

	2
	雨水管道
	DN1200
	m
	285
	钢筋混凝土
	　

	3
	挖方
	　
	立方米
	2348
	　
	　

	4
	填方
	　
	立方米
	1617
	　
	　

	5
	道路破除
	　
	平方米
	1437
	　
	　

	茶苑路交警大队至沧江路段雨水管道工程

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	备注

	1
	雨水管道
	DN800
	m
	930
	钢筋混凝土
	　

	2
	检查井
	Ø1250
	个
	22
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-3，P25。井盖选用球墨铸铁

	3
	沉泥井
	Ø1250
	个
	11
	钢筋混凝土
	雨水沉泥井，做法参照同规格检查井，井底下沉 0.5m

	4
	雨水口
	单篦雨水口
	个
	33
	钢筋混凝土
	做法参照图集06MS201-8，P32

	5
	雨水支管
	DN200
	m
	180
	塑料
	　

	6
	挖方
	　
	立方米
	4180
	　
	　

	7
	填方
	　
	立方米
	2490
	　
	　

	8
	道路破除
	　
	平方米
	2729
	　
	　

	9
	雨水排口
	　
	个
	2
	　
	　




[bookmark: _Toc122029026]附图


image1.jpeg
G-#HaFHRE
913100007818993377

JEMR4R5: 00000000201912260046

P TR0 T MR AR B A PR A )

FABA A IR A R (LT

Elf}

ML, ABTHE, BT

CRE, TR, RUT

BLOKRITRY AR

BT ST W2 HE,

AL S5 R T HLAAR

Bk, BR%H, WM.
CHRET AL HER T H ,

ARSI B bR AU A (KA
KA %5 5 B RS
BRI

L

B 3L H

2k B B 20064014 18H

N

82 FO A B T AR
BRI R AR

SRR I AE S T AT R AE 1) ]

H 20064201 4 18H

Bt b AT
2. 945

%A AR10000.000077 %

A GRSk
(B 5K Al A5
HRARARL"
TREZ G,
&R WAL M

% 2056401717

(X WAL R 4127757665« 67

BN

ERARRGE ML : http://www.gsxt.gov.cn

i/ R IVE B2t

ESNIAE

fE L ATRAGIIEA

EFIUATAZECH30H @i

IR AR .

[H]

MG EEEE

haijig

Bx

f=i





image2.jpeg
T £ &
® Ok
LV

EBHS: 4131001085
BB 520235117278

& W & R EETERTANIEEGIRSA
PR3]

Z % MR temegmRad (FLT)

R FE R pppen (0%) 4274 F
FATE (KA, BRI, HEIL) FLTF
B KA (EBEHE. THEES, BR) F4
LR, BHFATE (BAIAE) TL, RFEHRIE
&ItEFERTF A,
TAREESEMS TR, 2R TR, 2AME
M ITA2E. BAF LA %R, BRI REE
PR ALK AR R TE B 89 F A+ R LAk 5
TIERFED FT 70 B A AR 49 X TA2 X R &k 50
BORE & EAAR RN REAR G E LIRS, #xrxxs

Hp AR N B 36 ] 4 s RO 2 St 3 ol

e el

S





image3.jpeg
b LR AR AT TR 5]
F WU | pevRaREmARIITR6G6S. 675, 94T

2006501 F 18H

G "‘»"‘%ﬁ

e 2 AR BT A2 IR KA TRE)
RFTAES %5 093189

JERSEH 25: 20094028 068

1l % e

NBATE (%) FAR TR, FTEATL (HKTL, &
BRI, HEIRL) FLTFTR;, KFATL GEBRHEF.
MEES. BR) LT, ERTL (BATE) F
B; REBEHRIEZEITETATLA,
TAREEREN TR ERFE TR 2R
M AR ERERAALEKIT. B TR
H Bkt TAZ X A8 AL ST B 69 F AL R TAZR I b 4
TIE TR FT 6B A4 g R A2 E ARG 5
VAR IR E & B AaAl £ R ARG ST S, *rtxnx





image4.png
e s

iﬁ-ﬁwﬁw




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png




image10.png
=




image11.png




image12.png
6644 516 (1+0.6461g P)

1 (1+2158) %




image13.png
_ 6644.516x (1+0.6461g P)

1 (1+2158)""2




image14.png
7]
T 1

SN

300

250

200

150

100

11 12

10

A




image15.png
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
-0.50
-1.00
-1.50
-2.00
-2.50

-3.00 T T T T T T T
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015




image16.png




image17.png




image18.png
h=1475.800
H=1471.90

h=1471.90

e o

=0,
%1\

Z5

H=1474.50
h=1474.50

H=1479.90
h=1479.90

H=1477.40
h=1477.40





image19.png




image20.png




image21.png




image22.png




image23.png




image24.png




image25.png




image26.png
H=1467.42
h=1464.14





image27.png




image28.png




image29.png




image30.png




image31.png




image32.png




image33.png




image34.png




image35.png




image36.png




image37.png




